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’) Entalpia

@armacell

Europe

ENTA SPLIT
RURY MIEDZIANE W IZOLACUI

Ttoczona powierzchnia zewnetrzna izolacji. Pojedyncza,
izolowana rura miedziana, przeznaczona do montazu
klimatyzacji. Odpowiednia do transportu popularnych
czynnikéw chtodniczych HFC (R407C - R410A) oraz czynnikow
nowej generacji, stabo palnych gazéw klasy A2L (R32).

B Zabezpieczona na koricach w celu zapewnienia czystosci
wnetrza rury.

B Zewnetrzna powtoka izolacji oznakowana zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

B Zwoje uktadane na paletach.

B Kregi pakowane osobno oraz zabezpieczone folig LDPE
na czas transportu.

M Biata folia ochronna LDPE odporna na zarysowania i posiada
gtadkie wykoriczenie powierzchni.
Producent: Entalpia

Dtugos$é zwoju: 25 mb, miedz chtodnicza w izolacji

Odpornosé na dyfuzje pary wodnej jednostki u=6300
Przewodnosé cieplna A <0,040 W/m*K przy 40°C

i klasie reakcji na ogien zgodnie z norma europejska
EN 13501-1:BL S1 dO.

Temperatura pracy od -40°C do +90°C.

Stan fizyczny wyzarzony R220.

Powierzchnia rury gtadka, o zawartosci wegla

mniejszej niz 20mg/dm?2.

Wyprodukowana zgodnie z normg EN 1413:2009
+A1:2013.

Nie zawiera chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC).
Wyprodukowana zgodnie z EN 12735-1 (lub ATM
B280), z Cu > 99,9% czystej miedzi, odtleniona
fosforem (0,015% < P < 0,040%).

Rozmiar rury Rozmiar rury Grubos¢ $cianki rury Grubosc izolacji Dlugos$é¢ zwoju  Cisnienie Cena za krag*
miedzianej [cale] miedzianej [mm] miedzianej [mm] [mm] [mb] robocze [bar] [PLN netto]
Rura miedziana 1/4” 6,35 mm 0,8 mm 9 25mb 130 199.00,-
Rura miedziana 3/8” 9,52 mm 0,8 mm 9 25mb 93 299.00,-
Rura miedziana 1/2” 12,70 mm 0,8 mm 9 25mb 70 399.00,-
Rura miedziana 5/8" 15,88 mm 1,0 mm 9 25mb 70 599.00,-
Rura miedziana 3/4” 19,05 mm 1,0 mm 9 25mb 60 790.00,-
Rura miedziana 7/8" 22,22 mm 1,0 mm 9 25mb 50 1190.00,-
Dtugos$é zwoju: 50 mb, miedz chtodnicza w izolacji

Rozmiar rury Rozmiar rury Grubos¢ $cianki rury Grubosc izolacji Diugos$é¢ zwoju  Cisnienie Cena za krag*
miedzianej [cale] miedzianej [mm] miedzianej [mm] [mm] [mb] robocze [bar] [PLN netto]
Rura miedziana 1/4” 6,35 mm 0,8 mm 9 50 mb 130 399.00,-
Rura miedziana 3/8” 9,52 mm 0,8 mm 9 50 mb 93 588.00,-
Rura miedziana 1/2” 12,70 mm 0,8 mm 9 50 mb 70 760.00,-

*Z uwagi na czeste zmiany cen miedzi na rynkach swiatowych, przed zakupem prosimy o weryfikacje cen w Dziale Handlowym WIENKRA.

TuBOLIT®"
PREIZOLOWANE RURY MIEDZIANE

Tubolit® jest ni dnym rozwia

rur taczacych etrzne i etrzne jednostki

-klimatyzacyjne. Certyfikowana, bezszwowa miedziana rura

chtodnicza, zgodna z norma EN 12735-1.

W Preizolowana oryginalnym materiatem izolacyjnym
o zamknigtej strukturze komoérkowej Tubolit®.

M Ostona izolacji z biatej folii odpornej na promieniowanie UV.

W Szybka i tatwa instalacja.

B Zabezpiecza przed kondensacja.

M Izoluje przed hatasem.

B Poprawia wydajno$¢ energetyczng budynku.

M Przystosowany do gazéw chtodniczych R-410A i R407C.

M Opatentowany system warstwy klejacej pozwala na tatwe
taczenie i roztgczanie rur bez dodatkowych spinek czy kleju.
Producent: Armacell

Diugos$é zwoju: 25 mb, miedz chtodnicza w izolacji

preizolowanych

Maksymalna temperatura czynnika: +105°C
Minimalna temperatura czynnika: -50°C
Przewodno$c¢ cieplna dla temp. 0°C: <0,036 W/(m*K)
Przenikanie pary wodnej: 5 000

Zharmonizowana europejska norma wyrobu

budowlanego: PN-EN 14313:2009

Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji

na ogien): CL-s1,d0

Certyfikat zgodnosci CE: 0551-PEF

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra

Rozmiar rury Rozmiar rury

Grubos¢ Scianki rury

Dtugosé zwoju Cena za krag*

miedzianej [cale] miedzianej [mm)] miedzianej [mm)] [mb] [PLN netto]
Rura miedziana 1/4” 6,35 mm 0,8 mm 25mb 285.00,-
Rura miedziana 3/8” 9,52 mm 0,8 mm 25mb 419.00,-
Rura miedziana 1/2" 12,70 mm 0,8 mm 25 mb 579.00,-
Rura miedziana 5/8" 15,87 mm 1,0 mm 25mb 899.00,-
Rura miedziana 3/4” 19,06 mm 1,0 mm 25mb 1039.00,-
Rura miedziana 7/8” 22,23 mm 1,0 mm 25mb 1249.00,-

Dlugosé¢ zwoju: 50 mb, miedz chtodnicza w izolacji

Rozmiar rury Rozmiar rury

Grubos¢ Scianki rury

Dtugos¢ zwoju Cena za krag*

miedzianej [cale] miedzianej [mm)] miedzianej [mm)] [mb] [PLN netto]
Rura miedziana 1/4” 6,35 mm 0,8 mm 50 mb 610.00,-
Rura miedziana 3/8” 9,52 mm 0,8 mm 50 mb 849.00,-
Rura miedziana 1/2" 12,70 mm 0,8 mm 50 mb 1169.00,-

*Z uwagi na czeste zmiany cen miedzi na rynkach $wiatowych, przed zakupem prosimy o weryfikacje cen w Dziale Handlowym WIENKRA




MIEDZ CHLODNICZA W IZOLACJI,

POJEDYNCZA

Certyfikowana bezszwowa miedziana rura chtodnicza zgodna
z norma EN 12735-1, preizolowana jest oryginalnym
materiatem izolacyjnym o zamknietej strukturze komérkowej.

B Preizolowana oryginalnym materiatem izolacyjnym

o zamknigtej strukturze komérkowej.

W Ostona izolacji zabezpiecza przed uszkodzeniami i zapewnia
estetyczng integracje z fasadg budynku.

B Szybka i tatwa instalacja.

B Zabezpiecza przed kondensacja.

B Przystosowany do gazéw chtodniczych R-410A i R407C.

M Znakowana co jeden metr.
Kraj pochodzenia: Wtochy

Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej jednostki p=6100
Przewodnosé cieplna 40°C: <0,038 W/m*K
Gestos$é materiatu izolacyjnego: 33,3 kg/m?

Klasa odpornosci ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984
zmienionej normg D.M. 03/09/2001

Nie zawiera chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC).

Diugos$é zwoju: 25 mb, miedz chtodnicza w izolacji

Rozmiar rury

Rozmiar rury

Grubos¢ $cianki rury Diugosé zwoju

Cena za krag*

miedzianej [cale] miedzianej [nm] miedzianej [mm)] [mb] [PLN netto]
Rura miedziana 1/4" 6,35 mm 0,8 mm 25mb 195.00,-
Rura miedziana 3/8" 9,52 mm 0,8 mm 25mb 295.00,-
Rura miedziana 1/2" 12,70 mm 0,8 mm 25mb 409.00,-
Rura miedziana 5/8” 15,87 mm 1,0 mm 25mb 655.00,-
Rura miedziana 3/4" 19,06 mm 1,0 mm 25mb 829.00,-
Rura miedziana 7/8" 22,23 mm 1,0 mm 25mb 1090.00,-

Diugos$é zwoju: 50 mb, miedz chtodnicza w izolacji

Rozmiar rury Rozmiar rury Grubos¢ $cianki rury Diugosé zwoju Cena za krag*
miedzianej [cale] miedzianej [nm] miedzianej [mm] [mb] [PLN netto]
Rura miedziana 1/4” 6,35 mm 0,8 mm 50 mb 385.00,-
Rura miedziana 3/8” 9,52 mm 0,8 mm 50 mb 585.00,-

*Z uwagi na czeste zmiany cen miedzi na rynkach $wiatowych, przed zakupem prosimy o weryfikacje cen w Dziale Handlowym WIENKRA.
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KORYTKA INSTALACYJNE

ADF6/0612BC, ADF8/0812BC, ADF12/1212BC

M Materiat: twarde PVC

M Odpornos$¢ ogniowa M1.
B Podwyzszona odpornos¢ na uderzenia, UV stabilne.
M Kolor: biaty (RAL 9003)
B Zwiekszona odporno$é na wysokie (+60°C) i niskie (-20°C) temperatury.
B Zabezpieczone folig ochronna.

B Szyna montazowa.

Kod Wysokos¢ Szerokos¢ Dlugos¢ llos¢ Cena za opakowanie
[mm] [mm] [mm] w opakowaniu [PLN netto]
ADF6 40 60 2000 24 mb 230.00,-
ADF8 60 80 2000 16 mb 240.00,-
ADF12 75 110 2000 8 mb 160.00,-
Ksztattki do korytek instalacyjnych:
Kod Typ ksztattki Wysokos$é Szeroko$é llosé Cena za opakowanie
[mm] [mm] w opakowaniu [PLN netto]
CLFE60 Kolano 90° 40 60 10 sztuk 70.00,-
CLFE80 Kolano 90° 60 80 8 sztuk 85.00,-
CLFE110 Kolano 90° 75 110 6 sztuk 75.00,-
CLIC60 Naroznik wewnetrzny 90° 40 60 8 sztuk 55.00,-
cLicso Naroznik wewnetrzny 90° 60 80 6 sztuk 60.00,-
cLIc110 Naroznik wewnetrzny 90° 75 110 4 sztuki 40.00,-
CLCO60 Naroznik zewnetrzny 90° 40 60 12 sztuk 60.00,-
CLCO80 Naroznik zewnetrzny 90° 60 80 9 sztuk 65.00,-
CLCO110 Naroznik zewnetrzny 90° 75 110 6 sztuk 45.00,-
CLT 80 Troéjnik 60 80 4 sztuki 70.00,-
CLT 110 Trojnik 75 110 4 sztuki 60.00,-
CLC60 tacznik korytka 40 60 30 sztuk 85.00,-
cLC80 tacznik korytka 60 80 30 sztuk 125.00,-
CLC110 tacznik korytka 75 110 30 sztuk 115.00,-
CLFR60 Rozeta $cienna 40 60 10 sztuk 70.00,-
CLFR80 Rozeta $cienna 60 80 8 sztuk 70.00,-
CLFR110 Rozeta $cienna 75 110 8 sztuk 80.00,-
CLWC60 Maskownica $cienna 40 60 9 sztuk 80.00,-
cLwcso Maskownica $cienna 60 80 6 sztuk 75.00,-
cLwc110 Maskownica $cienna 75 110 4 sztuki 55.00,-
CLEC60 Zakonczenie 40 60 12 sztuk 75.00,-
CLEC80 Zakoriczenie 60 80 9 sztuk 65.00,-
CLEC110 Zakoriczenie 75 110 6 sztuk 55.00,-
CLRJ 80-60 Redukcja z wymiaru 80 na wymiar 60 12 sztuk 60.00,-
CLRJ 110-80 Redukcja zwymiaru110  na wymiar 80 8 sztuk 45.00,-




KORYTKA INSTALACYJNE
OPTIMAL DUCT

ODF-80, ODF-90, ODF-110
B Otwory montazowe co 20 cm.

M Korytka zabezpieczone folig ochronna.
W Dtugosc 2 metry.

Kod Szerokosc Wysokosé Dtugosé llosé Cena za opakowanie
[mm] [mm] [mm] w opakowaniu [PLN netto]
ODF-80 80 60 2000 16 mb 240,00,-
ODF-90 90 65 2000 16 mb 260,00,-
ODF-110 110 75 2000 8 mb 160,00,-
Ksztattki do korytek instalacyjnych:
Kod Typ ksztattki Wysokos$é Szeroko$¢ llosé Cena za opakowanie
[mm] [mm] w opakowaniu [PLN netto]
ODFE-80 Kolano 90° - - 10 sztuk 90.00,-
ODFE-90 Kolano 90° - - 10 sztuk 110.00,-
ODFE-110 Kolano 90° - - 10 sztuk 130.00,-
oDIC-80 Naroznik wewnetrzny 90° - - 10 sztuk 75.00,-
0DIC-90 Naroznik wewnetrzny 90° - - 10 sztuk 80.00,-
oDIC-110 Naroznik wewnetrzny 90° - - 10 sztuk 90.00,-
0DCO-80 Naroznik zewnetrzny 90° - - 10 sztuk 70.00,-
0DOC-90 Naroznik zewnetrzny 90° - - 10 sztuk 80.00,-
0oDOoC-110 Naroznik zewnetrzny 90° - - 10 sztuk 85.00,-
0ODTJ-80 Tréjnik - - 10 sztuk 170.00,-
0DTJ-90 Tréjnik - - 10 sztuk 250.00,-
0DWC-80 Maskownica $cienna - - 10 sztuk 110,00,-
0DWC-90 Maskownica $cienna - - 10 sztuk 120,00,-
0ODWC-110 Maskownica $cienna - - 10 sztuk 140,00,-
oDcC-80 tacznik korytka - - 10 sztuk 39,00,-
ODWR-80 Rozeta $cienna - - 10 sztuk 80,00,-
ODWR-90 Rozeta $cienna - - 10 sztuk 95,00,-
ODEC-80 Zakoriczenie - - 10 sztuk 70,00,-

WSPORNIKI SCIENNE
SKtADANE Z POPRZECZKA

HL-450, HL-550

Model Obcigzenie [kg] Wysokos¢ [mm] Dtugosé [mm] Cena za sztuke

[PLN netto]
HL450 140 kg 780 mm 456/375 mm 49.00,-
HL550 120 kg 780 mm 555/375 mm 59.00,-

W zestawie akcesoria mocujgce (komplet wkretdw, srub mocujgcych i podktadek amortyzujgcych) oraz poziomica utatwiajgca prawidtowy montaz.
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Korytka instalacyjne seria ADF

Korytka instalacyjne chronig instalacje klimatyzacyjng przed
uszkodzeniami powodowanymi warunkami atmosferycznymi
i przyczyniajg sie do zmniejszenia zuzycia energii.

KOLANO 90° NAROZNIK NAROZNIK
CLFE60/0607CP WEWNETRZNY 90° ZEWNETRZNY 90°
CLFE80/0807CP CLIC60/0605Al CLCO60/0606AE
CLFE110/1207CP CLIC60/0605AI CLC080/0806AE
CLIC110/1205Al CLCO110/1206AE

MASKOWNICA ZAKONCZENIE REDUKCJA
SCIENNA CLEC60/0608TT CLRJ 80-60
CLWC60/0609CM CLEC80/0808TT CLRJ 110-80
CLWC80/0809CM CLEC110

CLWC110/1209CM

Ochrona instalacji

Korytka instalacyjne zapewniajag
doskonatg ochrone instalacji
klimatyzacyjnej na odcinku od
jednostki zewnetrznej do Sciany
zewnetrzenej budynku. Ta czes¢
jest szczegdlnie narazona na
uszkodzenia powodowane miedzy
innymi warunkami atmosferycznymi,
dziatalnoscig owadow i ptakdw.

06

Estetyka

Korytka instalacyjne, ukrywajac
przewody instalacji klimatyzacyjnej,
przyczyniaja sie do poprawy estetyki
zewnetrznej elewacji budynku. Korytka
ADF dostepne w standardowym
kolorze kremowej bieli RAL 9003.
Moga by¢ pomalowane na dowolny
kolor, tak aby dopasowac sie do barwy
Sciany zewnetrznej.

-

)
|

TROJNIK LACZNIK

CLT 80, KORYTKA

CLT 110 CLC60/0604GC
CLC80/0804GC
CLC110/1204GC

ROZETA SCIENNA

CLFR60

CLFR80

CLFR110

Klips montazowy

>
/

Specjalne klipsy montazowe
doczepiane do prowadnicy na dolnej
czesci korytka znacznie utatwiajg
instalacje, pozwalajac na szybkie
przytwierdzenie rur instalacji
klimatyzacyjnej do korytka. Instalacje
moze bez problemu wykonac¢ jedna

osoba.
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FVDCO

WSPORNIKI SCIENNE
SKEADANE BEZ POPRZECZKI

WS-42, WS-47, WS-55, WS-62, WS-62S

Model Obciazenie [kg] Wysokos$¢ [mm] Dtugosé [mm] Cena za sztuke
[PLN netto]

WS-42 120 kg 440 mm 420 mm 49.00,-

WsS-47 150 kg 440 mm 470 mm 59.00,-

WS-55 200 kg 440 mm 550 mm 69.00,-

WS-62 150 kg 440 mm 620 mm 75.00,-

WS-62S 200 kg 440 mm 620 mm 79.00,-

W zestawie komplet wkretéw, srub mocujgcych i podktadek amortyzujacych

WSPORNIKI $CIENNE

SKEADANE Z POPRZECZKA

MS 230, MS 253, MS 257

Model Obcigzenie [kg] Wysokos$¢ [mm] Dtugosé [mm] Cena za sztuke
[PLN netto]

MS 230 100 kg 800 mm 420/375 mm 45.00,-

MS 253 140 kg 800 mm 470/375 mm 59.00,-

MS 257 140 kg 800 mm 550/375 mm 65.00,-

W zestawie akcesoria mocujgce (komplet wkretdw, srub mocujgcych i podktadek amortyzujgcych) oraz poziomica utatwiajgca prawidtowy montaz.

WSPORNIKI SCIENNE
SPAWANE LAKIEROWANE

DL 600x600, DL 700x700, DL 800x800

Model Obcigzenie [kg] Wymiary [mm] Profil Cena za sztuke
[PLN netto]
DL 600x600 600 x 600 mm 50/30 125.00,-
DL 700x700 700 x 700 mm 50/30 145.00,-
DL 800x800 800 x 800 mm 50/30 170.00,-
Bez akcesoriow montazowych w zestawie.
WSPORNIKI SCIENNE
SPAWANE OCYNKOWANE
DL 600x600, DL 700x700, DL 800x800
Model Obcigzenie [kg] Wymiary [mm] Profil Cena za sztuke
[PLN netto]
DL 600x600 600 x 600 mm 50/30 145.00,-
DL 700x700 700 x 700 mm 50/30 155.00,-
DL 800x800 800 x 800 mm 50/30 180.00,-
Bez akcesoridow montazowych w zestawie.
ELEMENTY ANTYWIBRACYJNE
FVDCO, BVDCO, BVDCY, MP-(2/3/4/6/18)E
Podktadki antywibracyjne:
Model Opis Obcigzenie Wysokos¢ Srednica Cena za 4 sztuki
[kg/sztuke] [mm] [mm] [PLN netto]
FVDCO M8 Stopka antywibracyjna M8 150 20+60 58-40 20.00,-
BVDCO M8 Amortyzator stozkowy M8 150 32 28-40 22.00,-
BVDCY M8 Amortyzator cylindryczny M8 150 32 40 28.00,-
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RURA ODPROWADZANIA Kod: DPS.16
SKROPLIN PCV Srednica: 16 mm
DPS.16/DPS.18/DPS.20
EEEE— Kod: DPS.18
W Szybki i tatwy montaz bez koniecznosci uzywania ksztattek. Srednica: 18 mm
B Wykonana z tworzywa sztucznego.

B Spiralne karbowanie zapobiega zagigciu przekroju. Kod: DPS.20

M Dtugosc¢: 30 metrow. Srednica: 20 mm

Cena za sztuke [PLN netto]:
65.00,-

Cena za sztuke [PLN netto]:
75.00,-

Cena za sztuke [PLN netto]:
85.00,-

PRZEZROCZYSTA RURA
DO POMPEK SKROPLIN

A.DPT.95

B Rura kondensatu do pompek skroplin, wewnatrz gtadka.
B Srednica wewnetrzna: @6 mm.

B Srednica zewnetrzna: @9 mm.

M Waz dostepny w rolkach po 50 mb.

Cena za 50 mb [PLN netto]:
80.00,-

POLACZENIA ODPLYWU SKROPLIN
0021GY/0023GL /A.CCY /CCSY

Kod: 0021GY
Ztaczka typu Y, Srednica @6-18 mm, ilo$¢ sztuk w opakowaniu: 20

Kod: 0023GL
Redukeja, ilos¢ sztuk w opakowaniu: 20

Kod: A.CCY - ztgczka typu Y dla A.DP.96
Srednica zewn. @16-18-20 mm, $rednica wewn. @16, ilo$¢ sztuk w opakowaniu: 20

Kod: CCSY - ztgczka typu Y dla A.DPS.16,20
Srednica zewn. @16-18-20 mm, $rednica wewn. @16, ilo$é sztuk w opakowaniu: 20

Cena za sztuke [PLN netto]:
5.00,-

Cena za sztuke [PLN netto]:
5.00,-

Cena za sztuke [PLN netto]:
2.50,-

Cena za sztuke [PLN netto]:
5.00,-

SYFON PODTYNKOWY
Z BLOKADA ANTYZAPACHOWA HL 138

B \wyjmowana kaseta z kulkg zapobiegajaca wydzielaniu sie zapachéw z kanalizacji na wypadek wyschniecia zasyfonowania.
B \Montaz w $cianie, ze specjalng regulowang obudowa, skracalng ze wzgledu na grubosé sciany.

B atwo $ciggalny dekiel koloru biatego.
B \Wyciggalna kaseta z kulkg antyzapachowa.

B} atwe czyszczenie kasety. W przypadkach szczegdlnego zabrudzenia wymiana na nowa w prosty sposab.

Elasytyczna ztgczka przejsciowa @20 - @32 mm
B odptyw: DN32
B przeptyw: 0,151 [I/s] = 9,06 [I/min]
u Opakowanie: 10 sztuk w kartonie
u Waga: 0,27 kg netto

Cena za sztuke [PLN netto]:
115.00,-

SYFON DO INSTALACJI ODPROWADZANIA

| SKROPLIN 0024SF

B prosty i szybki montaz nie wymagajacy uzycia specjalnych narzedzi.
B \Wykonany z PCV.
B Mozliwosé montazu w pionie i poziomie.
Przytacze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm).
B Konstrukcja utatwiajgca zabudowe w korytach montazowych.

Cena za sztuke [PLN netto]:
10.00,-

SYFON DO INSTALACJI ODPROWADZANIA
SKROPLIN POZIOMY/PIONOWY

B 7apobiega przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw z kanalizacji.

B prosty i szybki montaz nie wymagajacy uzycia specjalnych narzedzi.

B \wykonany z PCV.

B Mozliwosé montazu w pionie i poziomie.

B przytacze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm).

u Konstrukcja utatwiajgca zabudowe w korytach montazowych.

B posiada klapke rewizyjng umozliwiajgce ewentualne przeczyszczenie syfonu.
B Rozmiar A: @ 20 mm, rozmiar B: @ 16-18-20 mm, rozmiar C: @ 20 mm.

Cena za sztuke [PLN netto]:
35.00,-
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TACA OCIEKOWA Z ZACZEPAMI
TCCW.79/TCCW.94

Wykonana z wytrzymatego, twardego tworzywa, w 100% nierdzewna.
Pasuje do wigkszosci wspornikéw $ciennych.

Mozliwos¢ podtaczenia rury skroplinowej @16-18 lub @20 mm.
Zaczepy tacy wykonane ze wzmochionego tworzywa.

Ksztatt tacy umozliwia kierowanie kondensatu do odptywu.

Kod: TCCW.79
Dtugosé: 790 mm  Szerokosé: 390 mm

Kod: TCCW.94
Dtugosé: 940 mm  Szerokosc: 420 mm

Cena za sztuke [PLN netto]:
90.00,-

Cena za sztuke [PLN netto]:
100.00,-

ZBIORNIK KONDENSATU

Z PIONOWYM ODPLYWEM
E-BOX VO

Zatrzaskowa pokrywa.

Do zabudowy.

Podtaczenie z rurg odprowadzenia skroplin @16 mm, @18 mm, @20 mm.
Wymiary: dtugos$¢ 427 mm, gteboko$¢ 65 mm, wysokosé 95 mm.

Kod: E-BOX VO
Zbiornik kondensatu z pionowym odptywem

Cena za sztuke [PLN netto]:
25.00,-

ZBIORNIK KONDENSATU

Z POZIOMYM ODPLYWEM
E-BOX HO

B Zatrzaskowa pokrywa.

M Do zabudowy.

B Podtaczenie z rurg odprowadzenia skroplin @16 mm, @18 mm, @20 mm.
B Wymiary: dtugos$¢ 427 mm, gtebokosé 65 mm, wysokos$¢ 95 mm.

Kod: E-BOX HO
Zbiornik kondensatu z poziomym odptywem

Cena za sztuke [PLN netto]:
25.00,-

ROOF INLET
PROFESJONALNE PRZEPUSTY DACHOWE
INJ.125/INJ.250

B Unikalne rozwigzanie do przeprowadzania instalacji przez pota¢ dachowa na dachach ptaskich.

W Kolor: RAL 9002.

B Podwyzszona stabilno$¢ termiczna.

B Wysoka odporno$¢ chemiczna.

B Doskonata odporno$é na warunki atmosferyczne i starzenie.

Kod: INJ.125
Wymiary: 125 x 125 mm

Kod: INJ.250
Wymiary: 250 x 125 mm

Cena za sztuke [PLN netto]:
265.00,-

Cena za sztuke [PLN netto]:
310.00,-

PRZEJSCIE SCIENNE
WSLV

B Ochrona instalacji przed uszkodzeniem w czasie montazu.
W Estetyczny wyglad.

B Mozliwos¢ dopasowania dtugosci do grubosci muru.

W Wiercony otwér @64 mm.

Kod: WSLV
Przejscie Scienne

Cena za sztuke [PLN netto]:
20.00,-
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PODSTAWY MOUNTBLOCK
TYP MINI 80 x80

EX.137, EX.B137, EX.A137

B Temperatura robocza od +60°C do -20°C.

B } atwy i szybki montaz.
B Regulowane mocowanie dzieki specjalnej szynie montazowej.

u Sruby mocujace w komplecie. Maksymalne obcigzenie

u Kolory standardowe: biaty (czarny na zapytanie). na jeden element*:

B specjalne podktadki antyposlizgowe, dodatkowo redukujace wibracje. 150 kg

B pakowane parami.
Mountblock mini, kod: EX.137 Cena za opakowanie [PLN netto]:
Dtugosé: 350 mm; 2 sztuki w opakowaniu 25.00,-
Mountblock mini, kod: EX.B137 Cena za opakowanie [PLN netto]:
Dtugo$é: 450 mm; 2 sztuki w opakowaniu 30.00,-
Mountblock mini, kod: EX.A137 Cena za opakowanie [PLN netto]:
Dtugo$cé: 1000 mm; 2 sztuki w opakowaniu 64.00,-

*Maksymalne obcigzenie nie uwzgledniajace wspotczynnika bezpieczenstwa.

AKCESORIA DO PODSTAW MOUNTBLOCK
INJ.W181, INJ.181, INJ.437, A.12

Zaslepka w kolorze biatym, kod: INJ.W181 Cena za sztuke [PLN netto]:
Przeznaczenie: MOUNTBLOCK 100x100 (typ lekki i ciezki), 4 sztuki w opakowaniu 5.00,-
WSPORNIK DACHOWY
SKEADANY, Z POPRZECZKA POZIOMA
MT630

B Do mocowania klimatyzatora na stromej potaci dachowej (takze dachéwce).
B Regulacja kata nachylenia. Maksymalne obcigzenie:
u Wykonany z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo.
B \Wysokosé ramienia: 450 mm; szeroko$é ramienia: 800 mm
B plugosc listwy regulujacej: 420 mm

140 kg

B Kolor: RAL9002 Cena za sztuke [PLN netto]:
W zestawie: ramiona (2 sztuki), belki (2 sztuki), komplet akcesoriéw montazowych. 185.00,-
I
= -+ PODSTAWA PODLOGOWA
| £/
| I POD KLIMATYZATOR
== iy Rodigas SP 740
L o i B podstawa klimatyzatora regulowana. Maksymalne obcigzenie:
- o u Wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo. 200 kg
> - B \Wysoko$¢: 400 mm
- B piugosé: 420 mm

B szerokosé regulowana: 480-830 mm Cena za sztuke [PLN netto]:
B Kolor: RAL9002 110.00,-

|
PODSTAWA PODLOGOWA
POD KLIMATYZATOR
Rodigas SP850 CZARNY
B podstawa klimatyzatora regulowana. Maksymalne obcigzenie:
B \vykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo. 200 kg
B \Wysokosé: 400 mm
B plugosé: 542 mm
B s7erokosé regulowana: 480-830 mm Cena za sztuke [PLN netto]:
B Kolor: RAL7021 175.00,-

|

PODSTAWA FRAME-FOOT MINI

FF-755

B po urzadzen o maksymalnych wymiarach 755 x 520 mm (szeroko$¢ x gtebokos$¢) Rekomendowane

u Regulowana wysokosci podstawy w zakresie 330-370 mm za pomocg $ruby M12 obcigzenie podstawy:
B Regulowana poprzeczka pozioma zapewniajgca ptynng mozliwosé dopasowania 360 kg

rozstawu podstawy do szerokosci urzadzenia w zakresie 450-755 mm

u Dzieki specjalnie zaprojektowanym stopom z gumy recyklingowej SBR,
oraz podktadkom EPDM podstawa doskonale redukuje ewentualne hatasy
wywotane wibracjaurzadzenia
Nos$nos¢ max. 360 kg

u Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia dtugotrwatg estetyke produktu 31 5.00,-

Cena za zestaw [PLN netto]:




PODSTAWY GUMOWE

CIEZKIE

RB25-0, RB40-0, RB60-0, RB100-0

u Wysokos$¢ podstawy: 95 mm); szeroko$¢ podstawy: 130 mm
u Wymiar szyny montazowej: 20 x 15 mm

B\ komplecie 2 sztuki.
B\ zestawie komplet $rub (M10) i nakretek.

Model: RB25-0 Cena za komplet[PLN netto]:
Dtugosé: 250 mm 48.00,-
Model: RB40-0 Cena za komplet[PLN netto]:
Dhugosé: 400 mm 70.00,-
Model: RB60-0 Cena za komplet[PLN netto]:
Dtugo$é: 600 mm 90.00,-
Model: RB100-0 Cena za komplet[PLN netto]:
Dtugosé: 1000 mm 180.00,-
GUMOWE STOPKI

PODKEADKI ANTYWIBRACYJNE, KOMPLET (4 SZTUKI)

Rubber foot, seria 03

B Wymiary 107 x 48 x 58 mm

B Wysokos¢ sruby: 20 mm

M Sruba 8 mm Cena za komplet
4 szt [PLN netto]:

35.00,-

PODSTAWA KUBELKOWA POD KLIMATYZACJE

PVC Artiplastic pojedyricza

B Materiat: PVC Maksymalne obcigzenie:
B Szerokos¢: 95 mm 500 kg
M Srednica podstawy: 105 mm

M Kolor: RAL1013

B Opakowanie zbiorcze: 48 szt. cz[grila\lz:e,[stzt]
15.00,-
ROZETA
MASKOWNICA OTWORU 54 MM
seria03
W Gtebokos$é: 22 mm
M Srednica zewnetrzna: 105 mm Cena za szt.
M Srednica wewnetrzna: 54 mm [PLN netto]:
9.00,-
RURKA SKROPLIN
ZBROJONA 6/9 MM (30 mb)
seria 03
M Srednica wewnetrzna: 6 mm
M Srednica zewnetrzna: 9 mm Cena za 30mb
[PLN netto]:
75.00,-
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ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT
4-STOPOWY

FF4 Rekomendowane
obciazenie dla zestawu:

Zestaw zawiera:
B 4 x zestaw regulowanych nég wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310x310 mm, 500 kg

B 2 x 1000 mm ksztattownik bazowy o przekroju 41 x41x2.5 mm, (do 500 kg/m?)

B 2 x 1200 mm ksztattownik montazowy o przekroju 41 x41x2.5 mm,

B 4 x zestaw klamr mocujacych profile, Cena za zestaw [PLN netto]:

Wy komplet tagcznikéw M10 do mocowania urzadzenia, 950.00. -
. ’

komplet zaslepek profili.

ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT
6-STOPOWY

FF6 Rekomendowane

Zestaw zawiera: obcigzenie dla zestawu:

B ¢ x zestaw regulowanych nég wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x310 mm, 1040 kg
B 4 x 1200 mm ksztattownik montazowy o przekroju 41x41x2.5 mm, (do 520 kg/m?)
B 2 x 2000 mm ksztattownik bazowy o przekroju 41x41x2.5 mm,
B g x zestaw klamr mocujgcych profile,

Hgy komplet tacznikéw M10 do mocowania urzadzenia,

u komplet zaslepek profili. 1420.00,-

Cena za zestaw [PLN netto]:

ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT
8-STOPOWY

FF8 Rekomendowane

Zestaw zawiera: obciazenie dla zestawu:

B 3 zestaw regulowanych nég wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x310 mm, 1620 kg
B 6 x 1200 mm ksztattownik montazowy o przekroju 41x41x2.5 mm, (do 540 kg/m?)
B 2 x 3000 mm ksztattownik bazowy o przekroju 41x41x2.5 mm,
B 12 x zestaw klamr mocujacych profile,

B 12 x komplet tgcznikow M10 do mocowania urzadzenia, Cena za zestaw [PLN netto]
u komplet zaslepek profili. 1900.00,-

ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT
2-STOPOWY, DO ROZBUDOWY

FF2-EXT.

Zestaw zawiera: Rekomendowane

B 2 x zestaw regulowanych nég wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310x310 mm, [SEEEEEUECIERESENTE
B 5 x 1200 mm ksztattownik montazowy o przekroju 41 x41 x2.5 mm, 500 kg

B 2 x 1000 mm ksztattownik bazowy o przekroju 41x41x2.5 mm, (do 500 kg/m?)

B 4 x zestaw klamr mocujgcych profile,
W4y komplet tacznikéw M10 do mocowania urzadzenia,

B ) x zestaw tacznikéw wzdtuznych profili. Cena za zestaw [PLN nettol

B omplet zaslepek profili. 595.00,-

PROFILE SYSTEMOWE

STR41-2/STR41-3/STR41-6
Kod: STR41-2 Cena za sztuke [PLN netto]:
Profil systemowy, dtugos$é 2 m, ksztattownik 41 mm x41 mm x2,5 mm 125.00,-
Kod: STR41-3 Cena za sztuke [PLN netto]:
Profil systemowy, dfugos¢ 3 m, ksztattownik 41 mm x41 mmx2,5 mm 150.00,-

ZESTAW DO ROZBUDOWY WSPORNIKA TYPU H"

HF-DIY.01

Zestaw zawiera:

B 3 x stopa 310x310 mm,

B 7 x mata antywibracyjna 300 x300 mm,

: 2 x podpora poprzeczeki, Cena za zestaw [PLN netto]:
4 x $ruba M10,

200.00,-

B 4 x nakretka M10.




WSPORNIK TYPU ,H"

HF-600.01

Zestaw zawiera:

B 2 x stopa 310x310 mm,

B ) x mata antywibracyjna 300 x300 mm,
B 2 x podpora poprzeczeki,

B 4 x $ruba M10,

B 4 x nakretka M10,

B 3 profili 41 x41 x2,5 o dtugosci 600 mm,
B | omplet zaslepek profili.

Cena za zestaw [PLN netto]:

260.00,-

PODSTAWA PODLOGOWA HP-A

HP-A

B Nadaje sie dla urzadzen do 930x520mm

M Kolor: Biaty RAL9016

B Maksymalny udzwig: 360 kg

B Antykorozyjna powtoka

B Komplet srub montazowych w zestawie

M Regulowana w ptaszczyZnie pionowej i poziomej

WYMIARY ZESTAWOW RAMOWYCH FRAME-FOOT:

Maksymalne obcigzenie:
360 kg

Cena za sztuke [PLN netto]:
145.00,-




MINI FLOWATCH 2

MINI POMPKA SKROPLIN

Niezawodna, wydajna, kompaktowa i cicha pompa do skroplin mini Flowatch 2
przeznaczona jest do klimatyzatoréw o mocy do 10,0 kW.

B Moc elektryczna: 19 W
B Napigcie elektryczne: 220-240 V, 50/60 Hz

B Alarm: NO/NC 5 A Maks. natezenie przeptywu: 15,0 I/h

M Bezpiecznik termiczny: 70°C Maks. wysoko$¢ zasysania: 2,0 m

B Wspotczynnik wykorzystania: 100% Maks. wysoko$¢ przettaczania: 10,0 m

B Poziom hatasu: <21 dB (z odlegtosci 1 m)

B Wymiary bloku pompy 85 x28 x48 mm; bloku detekcji: 78 x38 x37 mm. Cena za sztuke [PLN nettol:

B W zestawie: pompka skroplin, ptywak, akcesoria, instrukcja montazu.
B Gwarancja: 12 miesiecy.

215.00,-

REFCO COMBI
POMPKA SKROPLIN MINI

Pompka skroplin Combi jest zupetnie nowa konstrukcja, przeznaczona do montazu wewnatrz klimatyzatora. Dzigki
wyjatkowym parametrom pompowania, wybér miejsca montazu jest wiasciwie nieograniczony.

Gtéwne zalety:
B 4 tryby pracy pozwalaja dobra¢ wydajnos¢ do M Moc: 8 W przy maksymalnym przeptywie pod napigciem 110 V

indywidualnych potrzeb B Plynny start - pompka ma ponad 40 predkosci pracy i zawsze startuje
M Dostep bezprzewodowy: zdalne potgczenie ptynnie do osiggniecia ustawionej wydajnosci, redukujac hatas do
z aplikacja w smartfonie (opcja) minimum

M Brak ptywaka — poziom wody monitorowany B Opatentowany dostep za pomocg ztgcza micro-USB umozliwia
jest przez unikalny czujnik elektroniczny, ktéry serwisowi przesledzenie historii pracy urzadzenia od momentu
w odréznieniu od rozwigzar ptywakowych, nie instalacji
zawiera zadnych ruchomych elementéw

Maksymalny przeptyw: 42 |/godz.
Maksymalna zalecana wysokos¢ podnoszenia: 20 m

Maksymalna wysoko$¢ ssania: 3 m Cena za sztuke [PLN netto]:
Gto$nos¢ pracy: ponizej 19 dB w odlegtosci 1 m wg normy EN 1SO 3744:2010 342.00,-

REFCO VAMP-F
BEZZBIORNIKOWA POMPKA SKROPLIN

Szybka i tatwa w instalacji, niezwykle wszechstronna, wyjatkowo cicha i najmniejsza w swojej kategorii na rynku - to
nowa pompa skroplin z serii VAMP. Laczy innowacyjnga technologie z praktycznymi zaletami.

Gtéwne zalety:

B Wysokos$¢ wynoszaca jedynie 26 mm B Elastyczny waz petni funkcje zastepcza dla zbiornika (z filtrem i
pozwala na montaz nawet w bardzo ciasnych adapterem) do bezposredniego potgczenia z tacg na skropliny.
miejscach. M Obstuguje do 22 litréw na godzine.

M Dzieki zaawansowanej technologii pompy B Zdolnos¢ do ttoczenia na wysokos¢ do 15 metréw.

membranowej i skutecznemu ttumieniu drgari, B Niezawodne dziatanie zapewnione przez sprawdzony czujnik
pompa pracuje z gto$noscig ponizej 20 dB(A). optyczny.

Maksymalny przeptyw: 22 I/godz.
Maksymalna zalecana wysokosé podnoszenia: 15 m

Gtos$nosé pracy: ponizej 20 dB Cena za sztuke [PLN netto]:
Stopien ochrony: IP44 305.00,-

Zt ACZKA REDUKCYJNA DO SKROPLIN

CCSR.16, CCSR.18, CCSR.20, CCSR.25, CCSR.32

B stuzy ona do potaczenia przewoddw skroplin lub zredukowania $rednicy instalacji odptywowej.
B 7iac7ki s3 z jednej strony gietkie, a z drugiej sztywne.

Mode!: CCSR.16 Cena za sztuke[PLN netto]:
Srednica A: 14-16-18-20mm 8.00
Srednica B: 16mm -VY,"
Mode!: CCSR.18 Cena za sztuke[PLN netto]:
Srednica A: 14-16-18-20mm 8.00
Srednica B: 18mm -00,-
Model: CCSR.20 Cena za sztuke[PLN netto]:
Srednica A: 14-16-18-20mm 8.00
Srednica B: 20mm -U0,-
Mode!! CCSR.25 Cena za sztuke[PLN netto]:
Srednica A: 14-16-18-20mm 8.00
Srednica B: 25mm .00,-
Model: CCSR.32 Cena za sztuke[PLN netto]:
Srednica A: 14-16-18-20mm

Srednica B: 32mm 8.00,-




REFCO VAMP-X
POMPKA SKROPLIN Z SENSOREM

Pompa skroplin z zewnetrznym czujnikiem optycznym do elastycznych

instalacji, nawet w ograniczonej przestrzeni.

B Dzieki wysokosci zaledwie 26 mm pasuje nawet do bardzo ciasnych
przestrzeni.

W Dzieki zaawansowanej technologii pompy membranowej i skuteczne-
mu tlumieniu drgan pompa pracuje z gtosnoscia ponizej 18 dB(A).

M Elastyczny waz petni funkcje zbiornika zastepczego (z filtrem i adapte-
rem) do bezposredniego podtaczenia do tacy skroplin.

W Wymiary pompki 122x26x30 mm.

M Latwy montaz w istniejgcych instalacjach: adapter w zestawie

Maks. natezenie przeptywu: 22,0 I/h

Maks. wysokos$¢ zasysania: 2,0 m
Maks. wysokos$¢ przettaczania: 15,0 m

Cena za sztuke [PLN netto]:
330.00,-

REFCO VAMP-C
NAROZNA POMPKA SKROPLIN

Zamienna narozna pompa skroplin ze zintegrowanym zbiornikiem

i optycznym czujnikiem poziomu do instalacji w naroznikach kanatéw.

B Wykonana z niepalnego, ttumigcego drgania materiatu; mozliwos$¢
przyciecia — dopasowuje sie do kazdego scenariusza instalacyjnego

B Zaawansowana technologia pompy membranowej i skuteczne ttumie-
nie drgan — poziom hatasu ponizej 18 dB(A)

B Rozsuwany waz narozny: petni réwniez funkcje zbiornika na wode
(z filtrem i adapterem)

B Wymiary pompki 128x26x30 mm.

B Zintegrowany zasilacz impulsowy: uniwersalna praca przy napieciu
wejsciowym od 100 do 240 VAC

Maks. natezenie przeptywu: 22,0 I/h
Maks. wysokos$¢ przettaczania: 15,0 m

Gto$nos¢ pracy: ponizej 18 dB(A)

Cena za sztuke [PLN netto]:
350.00,-

REFCO AP-mO/3
ADAPTER DO POMP SKROPLIN VAMP

Adapter wtykowy
B Wymiana bez konieczno$ci ponownego montazu przewodu zasilajgce-

go i alarmowego.
B Kompatybilny ze wszystkimi napigciami pracy pomp skroplin.

Ztacze A: Ztacze instalacyjne REFCO

VAMP
Ztgcze B: Inna marka

Cena za 3 sztuki [PLN netto]:
62,99,-

REFCO COMBI SHIELD
ADAPTER DO POMP SKROPLIN VAMP

Ochrona czujnika przed zaktéceniami elektronicznymi
M Ostona jest fatwa do zamontowania podczas instalacji lub konserwacji

i zapewnia bezawaryjng prace pompy.
B Montaz ostony na czujniku nie wymaga dodatkowej przestrzeni.

Cena za sztuke [PLN netto]:
19,99,-




MINI ORANGE
POMPKA SKROPLIN MINI

Swiatowy hit sprzedazy wsréd minipompek: niezréwnana niezawodnos¢ i wydajnosé.

Gtéwne zalety: Przeznaczenie:

B W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik. B Maksymalna moc urzadzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.

B Plug&Play”. B Klimatyzatory $cienne typu split, kanatowe, stojgce i podwieszane.
Bl System antysyfonowy. M |dealne rozwigzanie dla matych urzadzen komercyjnych i domowych.

Maksymalny przeptyw: 12 I/godz.
Maksymalna zalecana wysoko$é podnoszenia: 10 m (przeptyw 6 I/godz.)

Maksymalna wysoko$é ssania: 2 m Cena za sztuke [PLN netto]:
Glognos¢ pracy: 21 dB(A) w odlegtosci 1 m 310.00,-

MINI AQUA
POMPKA SKROPLIN MINI

To najsmuklejsza na $wiecie pompka do skroplin. Zmiesci sie tam, gdzie na urzadzenia innych producentow
juz nie starcza miejsca.

Gtéwne zalety: Przeznaczenie:
M Ultracienka. L B \1aksymalna moc urzadzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
B Wysoka wydajnos¢. B (jimatyzatory $cienne typu mini split; urzadzenia kanatowe, stojace
B Gotowos¢ do pracy natychmiast po podtaczeniu. i podwieszane.

B System antysyfonowy. Idealne rozwigzanie do bezposredniej instalacji wewnatrz urzadzenia.

Maksymalny przeptyw: 12 I/godz.

Maksymalna zalecana wysokosé podnoszenia: 10 m (przeptyw 6 I/godz.)

Maksymalna wysoko$¢ ssania: 2 m Cena za sztuke [PLN netto]:
Gtosnos¢ pracy: 21 dB(A) w odlegtosci 1 m 312.00,-

MINI ORANGE SILENT+
POMPKA SKROPLIN MINI

Najchetniej kupowana na $wiecie pompka z rodziny Mini jest teraz najcichsza w swojej kategorii! Wyposazona
w ttlumik akustyczny, antywibracyjne przewody i uchwyt, Silent+ Mini Orange jest cicha jak szept.

Gtéwne zalety: Przeznaczenie:
B Najcichsza w swojej klasie. M Maksymalna moc urzadzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
B W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik. M Klimatyzatory kanatowe, stojgce i podwieszane, Scienne typu split.

B Gotowos¢ do pracy natychmiast po podtaczeniu.

Maksymalny przeptyw: 12 I/godz.
Maksymalna zalecana wysokos$¢ podnoszenia: 10 m (przeptyw 6 I/godz.)

Maksymalna wysokos¢ ssania: 2 m Cena za sztuke [PLN netto]:
Gto$nosé pracy: 19 dB(A) w odlegtosci T m 415.00,-

MINI AQUA SILENT+
POMPKA SKROPLIN MINI

Silent+ Mini Aqua to efekt zastosowania rozwigzan technicznych Silent+ w najsmuklejszej pompce Mini na rynku

i nasz kolejny krok ku innowacyjnosci.

Gtéwne zalety: Przeznaczenie:

M Najcichsza w swojej kategorii, tumik akustyczny. B Maksymalna moc urzadzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.

M Gotowos¢ do pracy natychmiast po podtaczeniu. B Klimatyzatory kanatowe, stojace i podwieszane, $cienne mini split.
M System antysyfonowy. M Mate i ciche - potrafi zaskoczy¢ miejscem instalacji i bezgtosnoscia!

Maksymalny przeptyw: 12 I/godz.
Maksymalna zalecana wysoko$¢ podnoszenia: 10 m (przeptyw 6 I/godz.)

Maksymalna wysokos$¢ ssania: 2 m Cena za sztuke [PLN netto]:
Gtosnos¢ pracy: 19 dB(A) w odlegtosci T m 420.00,-

MINI LIME SILENT+

POMPKA SKROPLIN MINI

Projektujac pompe Silent+ Mini Lime, podeszliSmy do kwestii wyciszenia w sposéb ogélnosystemowy, wyposazajac ja w
kilka réznych udoskonalen, dzigki ktérym udato nam sig stworzy¢ system prawdziwie cichy. Doskonate rozwigzanie dla
biur i sal konferencyjnych.

Gtéwne zalety: Przeznaczenie:
M Thumik akustyczny. B Maksymalna moc urzadzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
B Umieszczana w kolanie kanatu, instalacja W Klimatyzatory $cienne typu split.

lewo- lub prawostronna. M |dealne rozwigzanie do zastosowari komercyjnych

M Rézne systemy kanatéw. w pomieszczeniach, w ktorych wazna jest cisza.

Maksymalny przeptyw: 12 I/godz.

Maksymalna zalecana wysokos$¢ podnoszenia: 10 m (przeptyw 6 |/godz.)

Maksymalna wysokos$¢ ssania: n/d Cena za sztuke [PLN netto]:
Gto$nosc pracy: 21 dB(A) w odlegtosci T m 460.00,-






















