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TeERrMACO
SSWT-200-W1 Zbiornik Cieptej Wody Uzytkowej stojgcy z 1 wezownica

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone sg do podgrzewania oraz gromadzenia cieptej wody uzytkowej we wspotpracy z pompa
ciepta lub kottem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urzadzenia serii SSWT wykonane sg z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwatos¢ urzadzen i odpornosc na korozje oraz bezpieczenstwo i wygode
w korzystaniu z cieptej wody uzytkowej. Dtuga i wydajna wezownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie
podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczng prace. Wykonane z najwyzszej jakosci stali
nierdzewnej zbiorniki gwarantujg nie tylko wysokag wydajnos¢, ale takze higieniczng i bezpieczng wode do codziennego uzytku.
Urzadzenia sg wyposazone w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie
opcjonalne), co zapewnia dodatkowg ochrone oraz gwarantuje sprawnos$¢ i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalagji
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach. Ponadto zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspétpracowaé
z grzatka elektryczng (wyposazenie opcjonalne).

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Q Wezownica o powierzchni 3,3 m? wykonana ze stali
nierdzewnej SUS316L - duza powierzchnia wymiany ciepta
gwarantuje szybkie podgrzewanie wody.

O Klasa energetyczna - ERP A - o0szczednos¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

O Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej
dwufazowej DUPLEX2205 gwarantuje trwatosg,
niezawodnos¢ oraz bezproblemowa eksploatacje.

Q Bardzo niska waga zbiornika — wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

O Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowg ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajacych warunkach.

O Elastyczna karbowana wezownica zapobega trwatemu
osadzaniu sie kamienia.

Q Przemyslany i tatwy dostep do kréécow. Kroéce
dedykowane do montazu anody, grzatki elektrycznej oraz
termometru zostaly zaprojektowane z przodu urzadzenia,
aby dostep do nich byt zawsze komfortowy.

KLASA ENERGETYCZNA

Zbiorniki  TERMACO, dzigki

doskonatej  izolacji,  ktéra ENEﬁngg
minimalizuje straty ciepta, TERMACO sswra00.1
zapewniajg najwyzsza %
energooszczednose.
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TERMACO
SSWT-200-W1

Cechy wyrézniajace

Pojemnos¢ zbiornika | 200

Klasa energetyczna ERP A

Straty postojowe w 33

Powierzchnia wezownicy m? 3,3

Materiat zbiornika - Stal nierdzewna — DUPLEX2205
Materiat wezownicy = Stal nierdzewna — SUS316L

Dane techniczne

Pojemnos¢ zbiornika | 200

Srednica obudowy zbiornika mm 560

Srednica zbiornika mm 470

Wysokos$¢ bez ndzek / wysokos¢ z ndzkami mm 1312/ 1342

Waga kg 43

Powierzchnia wezownicy m? 838

Materiat zbiornika = Stal nierdzewna — DUPLEX2205
Materiat wezownicy = Stal nierdzewna — SUS316L
Typ izolacji = Twarda pianka PUR
Grubos¢ izolacji mm 45

Materiat obudowy zewnetrznej = Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe W 33

Klasa energetyczna ERP A

Maksymalne cisnienie robocze zbiornika bar

Maksymalne cisnienie robocze wezownicy bar

Maksymalna temperatura robocza zbiornika °C 95

Maksymalna temperatura robocza wezownicy °C 95

Przytagcza hydrauliczne

Kréciec odpowietrzenia / kréciec wyjscia cieptej wody cal 1
Kréciec wejscia zimnej wody cal 1
Krociec wyjscia cieptej wody cal 1
Kréciec zasilania wezownicy cal 1
Kréciec powrotu z wezownicy cal 1
Kréciec cyrkulacji cal 3/4
Kréciec zaworu bezpieczenstwa cal 3/4
Kréciec czujnika temperatury cal 1/2
Kréciec termometru cal 1/2
Kréciec grzatki elektrycznej cal 6/4
Kréciec anody magnezowej / tytanowej cal 3/4
Kréciec spustu wody cal 3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
w3

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze

Zeskanuj mnie!

strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:




TeERrMACO
SSWT-300-W1 Zbiornik Cieptej Wody Uzytkowej stojgcy z 1 wezownica

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone sg do podgrzewania oraz gromadzenia cieptej wody uzytkowej we wspotpracy z pompa
ciepta lub kottem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urzadzenia serii SSWT wykonane sg z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwatos¢ urzadzen i odpornosc na korozje oraz bezpieczenstwo i wygode
w korzystaniu z cieptej wody uzytkowej. Dtuga i wydajna wezownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie
podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczng prace. Wykonane z najwyzszej jakosci stali
nierdzewnej zbiorniki gwarantujg nie tylko wysokag wydajnos¢, ale takze higieniczng i bezpieczng wode do codziennego uzytku.
Urzadzenia sg wyposazone w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie
opcjonalne), co zapewnia dodatkowg ochrone oraz gwarantuje sprawnos$¢ i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalagji
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach. Ponadto zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspétpracowaé
z grzatka elektryczng (wyposazenie opcjonalne).

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Q Wezownica o powierzchni 4,0 m? wykonana ze stali
nierdzewnej SUS316L - duza powierzchnia wymiany ciepta
gwarantuje szybkie podgrzewanie wody.

Q Klasa energetyczna - ERP A - oszczednos¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

Q Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej
dwufazowej DUPLEX2205 gwarantuje  trwatosg,
niezawodnos¢ oraz bezproblemowa eksploatacje.

Q Bardzo niska waga zbiornika — wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

Q Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowg ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajacych warunkach.

Q Elastyczna karbowana wezownica zapobega trwatemu
osadzaniu sie kamienia.

Q Przemyslany i tatwy dostep do kréécow. Krééce
dedykowane do montazu anody, grzatki elektrycznej oraz
termometru zostaly zaprojektowane z przodu urzadzenia,
aby dostep do nich byt zawsze komfortowy.

KLASA ENERGETYCZNA

Zbiorniki  TERMACO, dzigki

doskonatej izolacji, ktdra ENERG 8%
minimalizuje straty ciepta, remnco e
zapewniajg najwyzsza %
energooszczednose.
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TERMACO
SSWT-300-W1

Cechy wyrézniajace

Pojemnos¢ zbiornika | 300

Klasa energetyczna ERP A

Straty postojowe w 40

Powierzchnia wezownicy m? 4,0

Materiat zbiornika - Stal nierdzewna — DUPLEX2205
Materiat wezownicy = Stal nierdzewna — SUS316L

Dane techniczne

Pojemnos¢ zbiornika | 300

Srednica obudowy zbiornika mm 600

Srednica zbiornika mm 500

Wysokos$¢ bez ndzek / wysokos¢ z ndzkami mm 1572 /1602

Waga kg 53

Powierzchnia wezownicy m? 4,0

Materiat zbiornika = Stal nierdzewna — DUPLEX2205
Materiat wezownicy = Stal nierdzewna — SUS316L
Typ izolacji = Twarda pianka PUR
Grubosc¢ izolacji mm 50

Materiat obudowy zewnetrznej = Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe W 40

Klasa energetyczna ERP A

Maksymalne cisnienie robocze zbiornika bar

Maksymalne cisnienie robocze wezownicy bar

Maksymalna temperatura robocza zbiornika °C 95

Maksymalna temperatura robocza wezownicy °C 95

Przytacza hydrauliczne

Krociec odpowietrzenia / kréciec wyjscia cieptej wody cal 1
Kréciec wejscia zimnej wody cal 1
Kréciec wyjscia cieptej wody cal 1
Kréciec zasilania wezownicy cal 1
Kréciec powrotu z wezownicy cal 1
Krdciec cyrkulacji cal 3/4
Kréciec zaworu bezpieczenstwa cal 3/4
Kréciec czujnika temperatury cal 1/2
Kréciec termometru cal 1/2
Krdciec grzatki elektrycznej cal 6/4
Krdciec anody magnezowej / tytanowej cal 3/4
Krdéciec spustu wody cal 3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
w3

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze

Zeskanuj mnie!

strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:




TeERrMACO
SSWT-300-W2 Zbiornik Cieptej Wody Uzytkowej stojgcy z 2 wezownicami

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone sg do podgrzewania oraz gromadzenia cieptej wody uzytkowej we wspotpracy z pompa
ciepta lub kottem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urzadzenia serii SSWT wykonane sg z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwatos¢ urzadzen i odpornosc na korozje oraz bezpieczenstwo i wygode
w korzystaniu z cieptej wody uzytkowej. Dtuga i wydajna wezownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie
podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczng prace. Wykonane z najwyzszej jakosci stali
nierdzewnej zbiorniki gwarantujg nie tylko wysokg wydajnos¢, ale takze higieniczng i bezpieczng wode do codziennego uzytku.
Urzadzenia sg wyposazone w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie
opcjonalne), co zapewnia dodatkowg ochrone oraz gwarantuje sprawnos$¢ i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalagji
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach. Ponadto zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspétpracowaé
z grzatka elektryczng (wyposazenie opcjonalne).

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Q Wezownice o powierzchniach 4,0 m? i 2,0 m? wykonane ze
stali nierdzewnej SUS316L - duza powierzchnia wymiany
ciepta gwarantuje szybkie podgrzewanie wody.

Q Klasa energetyczna — ERP A - o0szczednos¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

Q Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej
dwufazowej DUPLEX2205 gwarantuje trwatosg,
niezawodnosc¢ oraz bezproblemowa eksploatacje.

Q Bardzo niska waga zbiornika - wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

O Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowa ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach.

O Elastyczna karbowana wezownica zapobega trwatemu
osadzaniu sie kamienia.

@ Przemyslany i fatwy dostgp do kréécow. Krééce
dedykowane do montazu anody, grzatki elektrycznej oraz
termometru zostaly zaprojektowane z przodu urzadzenia,
aby dostep do nich byt zawsze komfortowy.

kLAsA ENErGeTYCZNA  [IEND

Zbiorniki  TERMACO, dzieki

doskonatej izolacji, ktora ENERG gg
minimalizuje straty ciepta, nco N
zapewniajg najwyzszg %
energooszczednosé. «
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SSWT-300-W2

Cechy wyrdzniajace

Pojemnos¢ zbiornika |

Klasa energetyczna ERP
Straty postojowe w
Powierzchnia wezownicy 1 m?
Powierzchnia wezownicy 2 m?

Materiat zbiornika =

Materiat wezownicy =

Dane techniczne

300
A
40
4,0
2,0
Stal nierdzewna — DUPLEX2205

Stal nierdzewna — SUS316L

Pojemnos¢ zbiornika |

Srednica obudowy zbiornika mm
Srednica zbiornika mm
Wysokos¢ bez ndzek / wysokos¢ z ndzkami mm
Waga kg
Powierzchnia wezownicy 1 m?
Powierzchnia wezownicy 2 m?

Materiat zbiornika -
Materiat wezownicy -
Typ izolacji -
Grubos¢ izolacji mm
Materiat obudowy zewnetrznej =

Straty postojowe W
Klasa energetyczna ERP
Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika bar
Maksymalne ci$nienie robocze wezownicy bar
Maksymalna temperatura robocza zbiornika °C
Maksymalna temperatura robocza wezownicy ®C

Przytacza hydrauliczne

300
600
500
1572 /1602
58
4,0
2,0
Stal nierdzewna — DUPLEX2205
Stal nierdzewna — SUS316L
Twarda pianka PUR
50
Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
40

Kréciec odpowietrzenia / kréciec wyjscia cieptej wody cal
Kréciec wejscia zimnej wody cal
Kréciec wyjscia cieptej wody cal
Kréciec zasilania wezownicy cal
Krociec powrotu z wezownicy cal
Kréciec cyrkulagji cal
Krociec zaworu bezpieczenstwa cal
Kréciec czujnika temperatury cal
Krociec termometru cal
Kréciec grzatki elektrycznej cal
Kréciec anody magnezowej / tytanowej cal
Kréciec spustu wody cal

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze
strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:
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1/2
6/4
3/4
3/4

=
3T

Zeskanuj mnie!




TERMACO

SSB-50U Zbiornik buforowy stojgco-wiszacy

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone sg do magazynowania cieptej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy

tych systemow, wspdtpracujgcych z pompami ciepta lub kottami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach

Z pompa ciepta petnig rowniez funkcje sprzegta hydraulicznego, zapewniajgc stabilny przeptyw i réwnomierng prace systemu, co
wydtuza zywotnosc¢ urzgdzen. Urzgdzenia serii SSB wykonane sg z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001,
co zapewnia nie tylko trwatos¢ i odpornos¢ na korozje, ale takze utrzymanie wysokiej jakosci wody. Urzgdzenia sg wyposazone

w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie opcjonalne), co zapewnia

dodatkowa ochrone oraz gwarantuje sprawnosc i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalacji nawet w najbardziej wymagajacych

warunkach. Zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspotpracowac z grzatkg elektryczng (wyposazenie opcjonalne).

Dzieki temu urzadzenie moze petni¢ rowniez funkcje podgrzewacza wody.

PRODUKT Z ATESTEM

NAJWAZNIEJSZE CECHY

V)

O 00 O
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Model wyposazony w uchwyt $cienny umozliwiajacy
zawieszenie zbiornika na Scianie. W zestawie wszystkie
elementy niezbedne do montazu.

Klasa energetyczna — ERP A - o0szczednos$¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

4 krééce przytaczeniowe wody — 5/4".

Mozliwosé montazu grzatki elektrycznej, czujnika
temperatury oraz anody magnezowej/tytanowe;j.

Przemyslany i tatwy dostep do kr6¢céw montazowych oraz
pdzniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej
oraz grzafki elektrycznej.

Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej
dwufazowej DUPLEX2001 gwarantuje trwatose,
niezawodnosc¢ oraz bezproblemowg eksploatacje.

Bardzo niska waga zbiornika — wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowa ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach.

kLAsA ENERGETYCZNA LN

Zbiorniki  TERMACO, dzieki
doskonatej izolacji, ktora
minimalizuje straty ciepta,
zapewniajg najwyzsza
energooszczednose.

50L
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TERMACO

Cechy wyrozniajgce

Pojemnos¢é zbiornika | 50
Klasa energetyczna ERP A
Straty postojowe w 22
Materiat zbiornika = Stal nierdzewna — DUPLEX2001

Dane techniczne

Pojemnos¢ zbiornika | 50

Srednica obudowy zbiornika mm 470

Srednica zbiornika mm 370

Wysokosé bez nézek / wysokosé z ndzkami mm 695/712

Waga kg 19

Materiat zbiornika - Stal nierdzewna — DUPLEX2001
Typ izolacji - Twarda pianka PUR
Grubos¢ izolacji mm 50

Materiat obudowy zewnetrznej = Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe W 22

Klasa energetyczna ERP

Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika bar 6

Maksymalna temperatura robocza zbiornika L@ 95

Przytacza hydrauliczne

Kréciec odpowietrzenia / krdciec przytgcza wody cal 1

Krdéciec przytacza wody cal 5/4
Krdéciec czujnika temperatury cal 1/2
Krdciec grzatki elektrycznej cal 6/4
Kréciec anody magnezowej / tytanowej cal 3/4
Kréciec spustu wody cal 3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze
strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:

[

1 0 0
5, Zeskanuj mnie!



SSB-100 Zbiornik buforowy stojgcy

TERMACO

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone sg do magazynowania cieptej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy
tych systemow, wspdtpracujgcych z pompami ciepta lub kottami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach
Z pompa ciepta petnig rowniez funkcje sprzegta hydraulicznego, zapewniajgc stabilny przeptyw i réwnomierng prace systemu, co
wydtuza zywotnosc¢ urzgdzen. Urzgdzenia serii SSB wykonane sg z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001,

co zapewnia nie tylko trwatos¢ i odpornos¢ na korozje, ale takze utrzymanie wysokiej jakosci wody. Urzgdzenia sg wyposazone

w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie opcjonalne), co zapewnia

dodatkowa ochrone oraz gwarantuje sprawnosc i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalacji nawet w najbardziej wymagajacych
warunkach. Zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspotpracowac z grzatkg elektryczng (wyposazenie opcjonalne).
Dzieki temu urzadzenie moze petni¢ rowniez funkcje podgrzewacza wody.

PRODUKT Z ATESTEM

NAJWAZNIEJSZE CECHY

V)

V]
V)

V)

Klasa energetyczna - ERP A - o0szczednosc¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

4 krééce przytaczeniowe wody — 5/4".

Mozliwosé montazu grzatki elektrycznej, 2 czujnikéw
temperatury oraz anody magnezowej/tytanowe;j.

Przemyslany i tatwy dostep do kr6écoéw montazowych oraz
pdzniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej
oraz grzaftki elektrycznej.

Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej
dwufazowej DUPLEX2001 gwarantuje trwatosg,
niezawodnos¢ oraz bezproblemowa eksploatacje.

Bardzo niska waga zbiornika — wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowg ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajacych warunkach.

KLAsA ENERGeTYCZNA LD

Zbiorniki  TERMACO, dzigki

doskonatej izolacji, ktora ENERG 9@
T . eneprun-svepvis @ @)

minimalizuje straty ciepta,

zapewniajg najwyzsza

energooszczednose.

n
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TERMACO

Cechy wyrozniajgce

Pojemnos¢é zbiornika | 100

Klasa energetyczna ERP A

Straty postojowe w 28

Materiat zbiornika = Stal nierdzewna — DUPLEX2001

Dane techniczne

Pojemnos¢ zbiornika | 100

Srednica obudowy zbiornika mm 470

Srednica zbiornika mm 370

Wysokosé bez nézek / wysokosé z ndzkami mm 1095/ 1112

Waga kg 25

Materiat zbiornika - Stal nierdzewna — DUPLEX2001
Typ izolacji - Twarda pianka PUR
Grubos¢ izolacji mm 50

Materiat obudowy zewnetrznej = Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe W 28

Klasa energetyczna ERP A

Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika bar 6

Maksymalna temperatura robocza zbiornika L@ 95

Przytacza hydrauliczne

Kréciec odpowietrzenia / krdciec przytgcza wody cal 1

Krdéciec przytacza wody cal 5/4
Krdéciec czujnika temperatury cal 1/2
Krdciec grzatki elektrycznej cal 6/4
Kréciec anody magnezowej / tytanowej cal 3/4
Kréciec spustu wody cal 3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze
strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:

[

1 0 0
5, Zeskanuj mnie!



TERMACO

SSB-100U Zbiornik buforowy stojgco-wiszacy

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone sg do magazynowania cieptej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy
tych systemow, wspdtpracujgcych z pompami ciepta lub kottami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach
Z pompa ciepta petnig rowniez funkcje sprzegta hydraulicznego, zapewniajgc stabilny przeptyw i réwnomierng prace systemu, co
wydtuza zywotnosc¢ urzgdzen. Urzgdzenia serii SSB wykonane sg z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001,

co zapewnia nie tylko trwatos¢ i odpornos¢ na korozje, ale takze utrzymanie wysokiej jakosci wody. Urzgdzenia sg wyposazone

w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie opcjonalne), co zapewnia

dodatkowa ochrone oraz gwarantuje sprawnosc i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalacji nawet w najbardziej wymagajacych

warunkach. Zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspotpracowac z grzatkg elektryczng (wyposazenie opcjonalne).

Dzieki temu urzadzenie moze petni¢ rowniez funkcje podgrzewacza wody.

PRODUKT Z ATESTEM

NAJWAZNIEJSZE CECHY

V)

@ O0 00 O

o

Model wyposazony w uchwyt $cienny umozliwiajacy
montaz zbiornika na $cianie. W zestawie wszystkie
elementy niezbedne do montazu.

Klasa energetyczna — ERP A - o0szczednos$¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

4 krééce przytaczeniowe wody — 5/4".

Mozliwosé montazu grzatki elektrycznej, 2 czujnikéw
temperatury oraz anody magnezowej/tytanowe;j.

Przemyslany i tatwy dostep do kr6¢céw montazowych oraz
pdzniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej
oraz grzafki elektrycznej.

nierdzewnej
trwatose,

Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali
dwufazowej DUPLEX2001 gwarantuje
niezawodnosc¢ oraz bezproblemowg eksploatacje.

Bardzo niska waga zbiornika — wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowa ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach.

kLAsA ENErGeTYCZNA  [END
Zbiorniki  TERMACO, dzieki 3
doskonatej izolacji, ktora ENERG@@
minimalizuje straty ciepta, -
zapewniajg najwyzszg H
energooszczednosé. .
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TERMACO

SSB-100U

Cechy wyrozniajgce

Pojemnos¢é zbiornika | 100

Klasa energetyczna ERP A

Straty postojowe w 28

Materiat zbiornika = Stal nierdzewna — DUPLEX2001

Dane techniczne

Pojemnos¢ zbiornika | 100

Srednica obudowy zbiornika mm 470

Srednica zbiornika mm 370

Wysokosé bez nézek / wysokosé z ndzkami mm 1095/ 1112

Waga kg 27

Materiat zbiornika - Stal nierdzewna — DUPLEX2001
Typ izolacji - Twarda pianka PUR
Grubos¢ izolacji mm 50

Materiat obudowy zewnetrznej = Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe W 28

Klasa energetyczna ERP

Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika bar 6

Maksymalna temperatura robocza zbiornika L@ 95

Przytacza hydrauliczne

Kréciec odpowietrzenia / krdciec przytgcza wody cal 1

Krdéciec przytacza wody cal 5/4
Krdéciec czujnika temperatury cal 1/2
Krdciec grzatki elektrycznej cal 6/4
Kréciec anody magnezowej / tytanowej cal 3/4
Kréciec spustu wody cal 3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze
strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:

[

1 0 0
5, Zeskanuj mnie!



SSB-200 Zbiornik buforowy stojgcy

TERMACO

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone sg do magazynowania cieptej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy
tych systemdw, wspodtpracujgcych z pompami ciepta lub kottami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach
Z pompa ciepta petnig réwniez funkcje sprzegta hydraulicznego, zapewniajac stabilny przeptyw i rwnomierng prace systemu, co
wydtuza zywotnosc¢ urzagdzen. Urzadzenia serii SSB wykonane sg z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001,
co zapewnia nie tylko trwato$¢ i odpornos¢ na korozje, ale takze utrzymanie wysokiej jakosci wody. Urzadzenia sg wyposazone
w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie opcjonalne), co zapewnia
dodatkowa ochrone oraz gwarantuje sprawnosc¢ i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalacji nawet w najbardziej wymagajgcych
warunkach. Zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspétpracowac z grzatka elektryczng (wyposazenie opcjonalne).
Dzieki temu urzadzenie moze petni¢ rowniez funkcje podgrzewacza wody.

PRODUKT Z ATESTEM

NAJWAZNIEJSZE CECHY

V)

V)
V)

V)

Klasa energetyczna - ERP A - o0szczednos¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

6 kr6¢cow przytaczeniowych wody — 5/4”.
Mozliwosé montazu grzatki elektrycznej, 2 czujnikéw

temperatury oraz anody magnezowej/tytanowe;j.

Przemyslany i fatwy dostep do kr6¢céw montazowych oraz
poZniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowe;j
oraz grzafki elektrycznej.

Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali
dwufazowej DUPLEX2001, gwarantuje
niezawodnosc¢ oraz bezproblemowa eksploatacje.

nierdzewnej
trwatosc,

Bardzo niska waga zbiornika — wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowg ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnos¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach.

keasa enercetvezna [N
Zbiorniki  TERMACO, dzieki 00
doskonatej izolacji, ktora ENE&FG@
minimalizuje straty ciepta, TeamMAco
zapewniajag najwyzszg %
energooszczednosé. A
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TERMACO

SSB-200

Cechy wyrozniajgce

Pojemnos¢é zbiornika | 200

Klasa energetyczna ERP A

Straty postojowe w 33

Materiat zbiornika = Stal nierdzewna — DUPLEX2001

Dane techniczne

Pojemnos¢ zbiornika | 200

Srednica obudowy zbiornika mm 560

Srednica zbiornika mm 470

Wysokos¢ bez ndzek / wysokos¢ z ndzkami mm 131271342

Waga kg 85

Materiat zbiornika - Stal nierdzewna — DUPLEX2001
Typ izolacji - Twarda pianka PUR
Grubos¢ izolacji mm 45

Materiat obudowy zewnetrznej - Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe W &

Klasa energetyczna ERP

Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika bar 6

Maksymalna temperatura robocza zbiornika °C 95

Przytacza hydrauliczne

Kréciec odpowietrzenia / krdciec przytgcza wody cal 1

Krdéciec przytacza wody cal 5/4
Krdéciec czujnika temperatury cal 1/2
Krdciec grzatki elektrycznej cal 6/4
Kréciec anody magnezowej / tytanowej cal 3/4
Kréciec spustu wody cal 3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze
strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:

S

1 0 0
5, Zeskanuj mnie!




SSB-300 Zbiornik buforowy stojgcy

TERMACO

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone sg do magazynowania cieptej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy
tych systemow, wspdtpracujgcych z pompami ciepta lub kottami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach
Z pompa ciepta petnig rowniez funkcje sprzegta hydraulicznego, zapewniajgc stabilny przeptyw i réwnomierng prace systemu, co
wydtuza zywotnosc¢ urzgdzen. Urzgdzenia serii SSB wykonane sg z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001,

co zapewnia nie tylko trwatos¢ i odpornos¢ na korozje, ale takze utrzymanie wysokiej jakosci wody. Urzgdzenia sg wyposazone

w kréciec do montazu anody magnezowej (wyposazenie standardowe) lub tytanowej (wyposazenie opcjonalne), co zapewnia

dodatkowa ochrone oraz gwarantuje sprawnosc i bezpieczenstwo pracy urzadzen oraz instalacji nawet w najbardziej wymagajacych

warunkach. Zbiorniki zostaty zaprojektowane tak, aby efektywnie wspotpracowac z grzatkg elektryczng (wyposazenie opcjonalne).

Dzieki temu urzadzenie moze petni¢ rowniez funkcje podgrzewacza wody.

PRODUKT Z ATESTEM

NAJWAZNIEJSZE CECHY

V)

V)
V)

V)

Klasa energetyczna - ERP A - oszczednos¢ energii,
pieniedzy i czasu na podgrzewanie.

8 kro¢cow przytaczeniowych wody — 5/4”.

Mozliwosé montazu grzatki elektrycznej, 3 czujnikéw
temperatury oraz anody magnezowej/tytanowe;j.

Przemyslany i tatwy dostep do kréécoéw montazowych oraz
pdzniejszego serwisowania anody magnezowej/tytanowej
oraz grzatki elektrycznej.

Zbiornik wewnetrzny wykonany ze stali nierdzewnej
dwufazowej DUPLEX2001, gwarantuje  trwatosg,
niezawodnos¢ oraz bezproblemowa eksploatacje.

Bardzo niska waga zbiornika — wygoda w transporcie oraz
montazu zbiornika.

Anoda magnezowa jest elementem wyposazenia
standardowego, co zapewnia dodatkowa ochrone zbiornika
i gwarantuje jego sprawnosc¢ oraz bezpieczenstwo pracy,
nawet w najbardziej wymagajgcych warunkach.

kLAsA ENErceTYCzNA LN
Zbiorniki  TERMACO, dzieki 3
doskonatej izolacji, ktodra L ENEWRG@@
minimalizuje straty ciepta, TERMACO
zapewniajg najwyzsza H
energooszczednosé. o

(8 g «

[F

(6 2

17



TERMACO

SSB-300

Cechy wyrozniajgce

Pojemnos¢é zbiornika | 300

Klasa energetyczna ERP A

Straty postojowe w 40

Materiat zbiornika = Stal nierdzewna — DUPLEX2001

Dane techniczne

Pojemnos¢ zbiornika | 300

Srednica obudowy zbiornika mm 600

Srednica zbiornika mm 500

Wysokosé bez nézek / wysokosé z ndzkami mm 1572 /1602

Waga kg 44

Materiat zbiornika - Stal nierdzewna — DUPLEX2001
Typ izolacji - Twarda pianka PUR
Grubos¢ izolacji mm 50

Materiat obudowy zewnetrznej - Stal galwanizowana lakierowana proszkowo
Straty postojowe W 40

Klasa energetyczna ERP

Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika bar 6

Maksymalna temperatura robocza zbiornika °C 95

Przytacza hydrauliczne

Kréciec odpowietrzenia / krdciec przytgcza wody cal 1

Krdéciec przytacza wody cal 5/4
Krdéciec czujnika temperatury cal 1/2
Krdciec grzatki elektrycznej cal 6/4
Kréciec anody magnezowej / tytanowej cal 3/4
Kréciec spustu wody cal 3/4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Pobierz dokumentacje techniczng dla tego zbiornika ze
strony www.termaco.pl/do-pobrania lub zeskanuj kod QR:

S

1 0 0
5, Zeskanuj mnie!




TerRMACO

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

TERMACO Michat Pawelec Jestesmy do Panstwa dyspozycji:

ul. Wylotowa 2, 27-200 Starachowice Pon. - Pt.:7.00 - 18.00

Sob.:9.00 - 14.00
NIP: 6642019487

REGON: 260333674

+48 732 543 777
info@termaco.pl

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY!

W zwigzku z rozwojem marki TERMACO, zapraszamy do wspotpracy Partneréw w obszarach:

> instalatorzy
> dystrybutorzy

Jesli jestes zainteresowany wspotpracg, prosimy o kontakt z nami, wysytajgc wiadomosc¢ na adres:
info@termaco.pl



Dystrybutor produktéw marki TERMACO:

Wienkra Sp. z o.0.
ODDZIAL. KRAKOW ODDZIAL WARSZAWA ODDZIAL WROCLAW MAGAZYN GLOWNY KOKOTOW

ul. Kotlarska 34, 31-539 Krakéw | ul. Zwirowa 78, 05-090 Puchaty al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw = Kokotéw 812b, 32-002 Kokotow
e-mail: wienkra@wienkra.pl e-mail: wienkra-waw@wienkra.pl = e-mail: wienkra-wro@wienkra.pl
tel.: +48 509 030 030

TERMACO

www.wienkra.pl www.termaco.pl




