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WIENKRA

Krakow: ul.Kotlasrka 34
Warszawa-Puchaly: ul. Zwirowa 78
Wroctaw: al. Armii Krakowej 61

Kokotow (magazyn gtéwny): Kokotéw 812B
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| Uszczelniona skrzynka sterowania elektrycznego

e Obudowa aluminiowa o grubosci 3 mm
e Wewnetrzny wentylator zapewniajgcy rownomierne odprowadzanie ciepta
e Dodatkowe zewnetrzne zebra chtodzace

amm

| W wykonaniu przeciwwybuchowym

Szczelna (hermetyczna) skrzynka sterowania elektrycznego, oddzielona od ewentual-

I Wysoka wydajnoéé nie wyciekajgcego czynnika chtodniczego.

Powierzchnia lamelowego wymiennika ciepta 17%

wigkszy niz standardowy

Powiekszony ptytowy wymiennik ciepta

®

® : / i
e Powierzchnia topatek wentylatora {10% . w / [
* - U

Pojemnosc¢ skokowa sprezarki 155%

wnaniu z pompg ciepta AUX R32.

| Precyzyjna kontrola hatasu

100% mocy wyjsciowej bez spadku wydajnosci przy -7H. . . oL .
® Sprezarka otoczona materiatami dzwigkochtonnymi.

Dostarczanie wody o temperaturze 80l przy temperaturze otoczenia -100. amionow )
/: ® Zastosowanie materiatéw ttumigcych drgania w czesci srodkowe;j.
S ® Wentylator z podwinietymi krawedziami
Temperatn coczerts i duzym kagtem nachylenia topatek — redukcja hatasu wirowego.
® Unikalna siatkowa ostona zmniejszajgca opor powietrza.
® Wbudowana izolacja akustyczna (mata wygtuszajgca) w wielu miejscach urzadzenia.
I Wysoka efektywnos'é energetyczna ® Poziom hatasu jednostki zewnetrznej wynosi zaledwie 35 dB w odlegtosci trzech metréw.
Gtowne komponenty wykorzystujg sterowan- Przy temperaturze wody 35l i 55 wspodtczynnik
ie DC, co zapewnia wysokg sprawnos¢ pracy. SCOP osiagga klase A+++.

*Zrédto danych: Keymark, nr certyfikatu 011-1W074

5032023

* Zrédto danych: Laboratorium Akustyczne AUX, 15.03.2023



Pilot z kolorowym wyswietlaczem

Pilot z kolorowym wyswietlaczem
obstugujacy 18 jezykéw

| Sterowanie przez aplikacje

Obstuga ustawien parametréw, podgladu zuzycia energii, trybu wakacyjnego itp.

bl (L]

| Precyzyjna kontrola temperatury

® Zawor mieszajagcy wykorzystuje sterowanie 0—-10 V, co umozliwia doktadna regulacje
temperatury wody zasilajgcej system ogrzewania podtogowego.
® Wahania temperatury w pomieszczeniu mieszczg sie w zakresie +0,5°C.

| Funkcja kaskadowa

e Mozliwosé potaczenia rownolegtego do 8
jednostek - tgczna moc systemu moze
wynosi¢ do 128 kW.

e Swobodny dobor liczby jednostek do przy-
gotowania cieptej wody uzytkowej, co
sprawdza sie w obiektach o duzym zapotr-

zebowaniu na c.w.u.

| Inteligentne sterowanie czasem pracy jednostek

Dzieki precyzyjnym algorytmom obliczeniowym system zapewnia réwnomierny czas pracy kazdej jed-
nostki, tak aby wszystkie urzadzenia pracowaty przez taki sam okres czasu.

| Zdalne sterowanie

Mozliwos$é zdalnego monitorowania stanu pracy jednostek oraz zmiany parametréw pracy — nawet z
poziomu biura.




Specyfikacja — Monoblok
[ Nememodew | aw | ew | mw oW

o . ’ 3 Model ACHP-H04/4R2HA-M ACHP-H06/4R2HA-M ACHP-H08/4R2HA-M ACHP-H10/4R2HA-M
Panel boczny mozna otworzy¢ bezposrednio ode / / / /
Zasilanie V/Ph/H 220-240/1/50
Wydajnosé kW 45 6.35 8.4 10.0
Ogrzewanie2 Moc znamionowa kw 0.87 1.28 1.68 2.08
coP 515 4.95 50 48
Wydajnos¢ KW 46 6.4 78 95
Ogrzewanie3 Moc znamionowa kw 1.44 2.03 2.36 2.92
coP 32 3.15 33 3.25
Wydajnosé kW 45 6.5 83 10.0
Chtodzenie4 Moc znamionowa kw 0.82 1.27 1.61 2.1
EER 55 5.1 515 475
Wydajnos¢ kW 47 6.8 75 8.9
Chtodzenie5 Moc znamionowa kw 1.29 2.19 217 2.74
EER 3.65 31 3.45 3.25
Sezonowa klasa efektywnosci LWT przy 35°C At+++ At+++ At+++ At+++
energetycznej
I Ak I . . ogrzewania pomieszezefi 7 LWT przy 55°C At+++ At+++ A+++ At++
tua |ZaCja programu LWT przy 35°C 496 4.96 515 515
SCOP6
LWT przy 55°C 3.90 3.90 3.875 3.925
Wbudowany port USB w przewodowym kontrolerze, T —————— " 0
ktory moze byC uZywany do aktualizaCji Oprogramowania Pompa wodna Maksymalny przeptyw m/h 45
Srednica adaptera DN25
cis’nienizgﬁggycznego Jednostka monoblok dB(A) 43 43 44 44
mocy Shamcznej  Jednostka monoblok dB 56 57 57 57
ey Pk man?  Jednostka monoblok mm 1205*555%870 1355%545¥1210
VR Sreagaenia jednostka monoblok mm 1130%450+740 1280%450%1040
Masa netto Jednostka monoblok kg 93 141
Masa brutto Jednostka monoblok kg 104 154
| Zasilanie awaryjne i kociot gazow Chiodzenie c 543
Zakres
temperatury pracy Ogrzewanie °C -25~35
® Moze by¢ podtgczone do zasilania awaryjnego w celu utrzymania normalnej pracy urzgdzen po odtgczeniu CWU (zbiornik) °C 25~43
I . . . t . Chtodzenie °C 5~25
zasilania z sieci energetycznej. Zalces nastawy S ; .
grzewanie C 25~80
temperatury wody
CWU (zbiomnik) & 30~75
® Moze by¢ podtgczone do kotta gazowego. Gdy wydajnosc urzgdzen jest niewystarczajgca, nalezy wigczyc T - SRS
kociot gazowy jako pomocnicze zrodto ciepta. T e e Y wa  MPa 03
Obieg wodny Wytgcznik przeptywu m/h 0.36 0.6
Pojemnos¢ L 5
naczynia wzbiorczego
Moc grzatki wspomagajacej kw 3
llos¢ zatadunkowa 40H/40/20 Unit 117/78/36 68/33/16
Uwaga:

1.0dpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02:2014.
2.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 30°C, LWT 35°C.
3.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 47°C, LWT 55°C.
4.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 23°C, LWT 18°C.
5.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 12°C, LWT 7°C.

6.Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczer testowana w warunkach klimatu umiarkowanego.
7.Norma badawcza: EN12102-1.
8.Poziom cisnienia akustycznego jest wartoscig maksymalng zmierzong w dwéch warunkach okreslonych w punktach 2 i 5.

Uwagi:

1.Dane pochodzg z laboratorium AUX. Wyniki moga ulec zmianie w zaleznos$ci od warunkéw testowych. AUX zastrzega sobie prawo do interpretacji danych.

2.Wszystkie specyfikacje moga zosta¢ zmienione przez producenta bez wczesniejszego powiadomienia.



Specyfikacja — Monoblok
T evamodes | e[ e

Model ACHP-H12/4R2HA-M ACHP-H14/4R2HA-M ACHP-H16/4R2HA-M
Zasilanie V/Ph/H 220-240/1/50
Wydajnosé kw 12 14 15.1
Ogrzewanie2 Moc znamionowa kW 245 2.92 3.21
COP 4.9 4.8 4.7
Wydajnosé kW 12 14 15.1
Ogrzewanie3 Moc znamionowa kw 3.69 4.38 4.79
CoP 3.25 3.2 3.15
Wydajnosé kw 12 14 16
Chtodzenie4 Moc znamionowa kw 2.67 3.89 4.10
EER 4.5 3.6 3.9
Wydajnosé kW 1.5 12.7 14
Chtodzenie5 Moc znamionowa kw 3.8 438 5.09
EER 3.05 29 2.75
Sezonowa klasa efektywnosci LWT przy 35°C A+++ At+++ A+++
energetycznej
G [ e LWT przy 55°C Attt A+++ Attt
LWT przy 35°C 4.725 4.725 4.775
SCOP6
LWT przy 55°C 3.825 3.825 3.825
Wysokos$¢é podnoszenia m 9
Pompa wodna Maksymalny przeptyw m3/h 4.5
Srednica adaptera DN25
cis’nienizgf(iggycznego Jednostka monoblok dB(A) 45 46 47
mocypglftilos?;cznej Jednostka monoblok dB 57 57 58
V(Vsyzr;‘:a? g,'f’ikev";:_';ia Jednostka monoblok mm 1355+545+1210
ﬁiz‘:?yg?zq%‘zgia Jednostka monoblok mm 1280*450%1040
Masa netto Jednostka monoblok kg 156
Masa brutto Jednostka monoblok kg 169
Chtodzenie °C -5~43
Zakres
temperatury pracy Ogrzewanie °C -25~35
CWU (zbiornik) SC 25~ 43
Chtodzenie °C 5~25
ti;g:;::;tavxy Ogrzewanie °C 25~80
CWU (zbiornik) °C 30~75
Przytacza rurowe cal G1"BSP
lilmenestay  Pa 03
Obieg wodny Wytacznik przeptywu m3/h 0.6
nacz%?gew;tgg?czego L 5
Moc grzatki wspomagajgcej kw 3
llos¢ zatadunkowa 40H/40/20 Unit 68/33/16

Uwaga:

1.0dpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02:2014.
2.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 30°C, LWT 35°C.

3.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 47°C, LWT 55°C.

4.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 23°C, LWT 18°C.

5.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 12°C, LWT 7°C.

6.Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczer testowana w warunkach klimatu umiarkowanego.

7.Norma badawcza: EN12102-1.

8.Poziom cisnienia akustycznego jest wartoscig maksymalng zmierzong w dwéch warunkach okreslonych w punktach 2 i 5.

Uwagi:
1.Dane pochodzg z laboratorium AUX. Dane mogg ulec zmianie w zaleznosci od warunkéw testowych. AUX zastrzega sobie prawo do interpretacji danych.
2.Wszystkie specyfikacje moga zosta¢ zmienione przez producenta bez wczesniejszego powiadomienia.

Specyfikacja — Monoblok

Model ACHP-H08/5R2HA-M ACHP-H10/5R2HA-M ACHP-H12/5R2HA-M ACHP-H14/5R2HA-M ACHP-H16/5R2HA-M
Zasilanie V/IPh/H 380-415/3/50
Wydajnos¢ kw 8.4 10.0 12 14 15.1
Ogrzewanie2 Moc znamionowa kw 1.68 2.08 2.45 2.92 3.21
CoP 5.0 4.8 4.9 4.8 4.7
Wydajnosé kw 7.8 9.5 12 14 15.1
Ogrzewanie3 Moc znamionowa kw 2.36 2.92 3.69 438 479
CcoP 313 3.25 3.25 3.2 BAII5!
Wydajnosé kw 8.3 10.0 12 14 16
Chtodzenie4 Moc znamionowa kw 161 2.11 2.67 3.89 410
EER 515 4.75 4.5 3.6 3.9
Wydajnosé KW 7.5 8.9 1.5 12.7 14
Uittodaizs Moc znamionowa kW 217 2.74 38 438 5.00
EER 3.45 3.25 3.05 29 2.75
Sezonowa klasa efektywnosci LWT przy 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
energetycznej
ogrzewania pomieszczefi 7 LWT przy 55°C At++ At+++ At+++ Attt At++
LWT przy 35°C 5.15 5.15 4.725 4.725 4.775
SCOP6
LWT przy 55°C 3.875 3.925 3.825 3.825 3.825
Wysoko$¢ podnoszenia m 9
Pompa wodna Maksymalny przeptyw m?/h 4.5
Srednica adaptera DN25
ciémemg’gfggycmgo Jednostka monoblok dB(A) 44 44 45 46 47
e Jednostka monoblok dB 57 57 57 57 58
e o Jednostka monoblok mm 1355+545+1210 1355+4545+1210
V("SS;’;‘i.af)}/gll‘fzjazyesf_‘)ia Jednostka monoblok mm 1280*450%1040 1280*450+1040
Masa netto Jednostka monoblok kg 141 156
Masa brutto Jednostka monoblok kg 154 169
Chtodzenie °C -5~43
tempezrzﬁ:; pracy Ogrzewanie °C -25~35
CWU (zbiornik) ® 25~ 43
Chtodzenie °C 5~25
é;'g:rsa?ua;t:fézy Ogrzewanie °C 25~80
CWU (zbiornik) © 30~75
Przytacza rurowe inch G1"BSP
A | e 03
Obieg wodny Wytacznik przeptywu m3h 06
naczﬁ?éew;t?ig?czego L 5
Moc grzatki wspomagajacej kW 9
llo$¢ zatadunkowa 40H/40/20 Unit 68/33/16

Uwaga:

1.0dpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02:2014.
2.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 30°C, LWT 35°C.

3.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 47°C, LWT 55°C.

4.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 23°C, LWT 18°C.

5.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 12°C, LWT 7°C.

6.Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczeri testowana w warunkach klimatu umiarkowanego.

7.Norma badawcza: EN12102-1.

8.Poziom ci$nienia akustycznego jest warto$cig maksymalng zmierzong w dwéch warunkach okreslonych w punktach 2 i 5.

Uwagi:
1.Dane pochodzg z laboratorium AUX. Dane mogg ulec zmianie w zaleznosci od warunkdw testowych. AUX zastrzega sobie prawo do interpretacji danych.
2.Wszystkie specyfikacje moga zosta¢ zmienione przez producenta bez wczesniejszego powiadomienia.
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| Nowy wyglad

Stylistyka w stylu rodzinnym (spéjna linia wzornicza), estetyczny i elegancki design, wysoka
rozpoznawalnos$¢ produktu.

| Wysoka efektywnos$é energetyczna
Duza sprezarka, duzy skraplacz, duzy ptytowy wymiennik B Z
ciepta. Wspotczynnik SCOP moze osiggnac¢ klase A+++
przy 35°C i 55°C, a ACS moze osiggna¢ klase A+.

| Trwate i dlugowieczne

Wewnetrzny zbiornik wody oraz wezownica wymiennika ciepta wykonane sg ze stali
nierdzewnej 316.

| Dobry efekt utrzymania ciepta

Ponad 45 mm warstwy izolacyjne;j.
Przy temperaturze wody 55°C spadek temperatury wynosi jedynie 7°C w ciggu 24 godzin.

s s |-
Stal nierdzewna 316 ——@
48 | -
®—45mm

40

30

Stal nierdzewna 316

20

1 8 16 24 H

*Zrédfo danych: Laboratorium hatasu AUX, 29/07/2024.

| Podwéjna lokalizacja czujnikéw
temperatury

Zbiornik wody jest wyposazony w dwa gniazda (interfejsy)
czujnikéw temperatury. Uzytkownicy moga dokonac¢
wyboru w zaleznosci od sposobu i poziomu zuzycia wody.

| Precyzyjne monitorowanie danych

Wbudowany czujnik przeptywu wody zapewnia
doktadniejsze wyswietlanie wydajnosci oraz efektywn-
osci energetycznej.

| Bezpieczna praca

® W jednostce zewnetrznej wbudowano separator wody i gazu oraz automatyczny zaw6r odpowietr-
zajacy, co zapobiega przedostaniu sie czynnika chtodniczego do pomieszczenia.

e Jednostka wewnetrzna jest wyposazona w reczny zawdr odpowietrzajgcy. Podczas montazu
potaczenie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej umozliwia przyspieszenie procesu odpowietrzania.

12



Jednostka zewnetrzna wykorzys
duzym kacie nachylen
Poziom hatasu moze

W jednostce wano niskoszumowa pompe wody o zmiennej czestotliwosci,
i <

ktérej poziom h: odczas pi ' v odlegtosci 1 m.
L m -

1N

| Wbudowany zawér tréjdrogowy

Wbudowany zawér tréjdrogowy umozliwia oddzielne podtgczenie instalacji cieptej wody uzytkowej
oraz instalacji ogrzewania/chtodzenia, co zapewnia wygodniejszy montaz.

13

| Bardziej szczeg6towe wyswietlanie zuzycia energii

Zuzycie energii przez jednostke zewnetrzng, pompe wody, [iE L w —_— T——
grzatke elektryczng oraz grzatke elektryczng zbiornika wody s < o
jest wyswietlane oddzielnie, co utatwia uzytkownikom P e .
zarzadzanie zuzyciem energii. 0

| Wielofunkcyjny sterownik przewodowy

® Modut WiFi, modut MODBUS oraz czujnik temperatury sg
wbudowane w sterownik przewodowy, co zapewnia wiekszg
wygode montazu.

® Port USB jest rowniez wbudowany w sterownik przewodowy.
Uzytkownicy mogg go uzywa¢ do aktualizacji oprogramowania
oraz kopiowania i zapisywania parametréw, co utatwia instalac-
je oraz serwis posprzedazowy.

| Zdalna aktualizacja

Mozliwos$é aktualizacji oprogramowania za pomocg aplikacji oraz platformy zdalnego zarzadzania.
Platforma zdalnego zarzadzania umozliwia rGwniez monitorowanie stanu pracy urzadzenia oraz
ustawianie parametréw pracy, co zapewnia wiekszg wygode obstugi serwisowe;j.

| Petna seria modeli

® Zbiornik wody o pojemnosci 190 | moze zaspokoi¢ potrzeby 2—-6-osobowego gospodarstwa domowego.

® Dostepne jednostki jednofazowe i trojfazowe z grzatkg elektryczng o mocy 3 kW lub 9 kW.

14



15

| Tryb wysokiej wydajnosci

W trybie wysokiej wydajnosci moc grzewcza/chtodnicza
wzrasta o ponad 30%, co zapewnia szybkie nagrzewan-
ie i chtodzenie.

*Zrodto danych: Laboratorium AUX, 04/2024

| Latwe czyszczenie

® Zbiornik wody posiada przygotowany port przytgczenio-
wy do anody magnezowej. Uzytkownicy mogg zdecy-
dowag, czy chcg jg zastosowaé — jej uzycie zapewnia
lepsza ochrone antykorozyjna.

® Na dole zbiornika przewidziano otwor spustowy, co utat-
wia oprdznianie i czyszczenie zbiornika.

| Ltatwy montaz

Wymiary jednostki wewnetrznej to 600 x 600 mm, dzieki czemu zajmuje niewielkg powierzchnig, a jej
wysokos¢ wynosi zaledwie 1800 mm.
Moze by¢ zainstalowana w zabudowie (np. w szafie), nie wptywajac negatywnie na estetyke wnetrza.

| Brak koniecznosci rezerwowania przestrzeni serwisowej po bokach

Wszystkie czynnosci montazowe i serwisowe wykonywane sg od frontu urzadzenia.
Nie ma potrzeby pozostawiania dodatkowe] przestrzeni montazowej ani serwisowej po bokach.

Zintegrowany system typu split

Nazwa modelu L ew ] e oW

Model ACHA-HO06/4R2EAT19 ACHA-H08/4R2EA19 ACHA-H10/4R2EA19
Zasilanie Jednostka monoblok V/Ph/Hz 220-240/1/50
Wydajnos¢ kW 6.35 8.1 9.8
Ogrzewanie 2 Moc znamionowa kw 189 1.62 2.04
COP 47 5 4.8
Wydajnos¢ kW 6.28 7.6 9.4
Ogrzewanie 3 Moc znamionowa kW 1.62 2.30 2.89
COP 3.88 813 3.25
Wydajnos¢ kw 6.2 8.1 9.8
Chtodzenie 4 Moc znamionowa kW 2.05 1.57 2.06
EER 3.02 5.15 475
Wydajnosé kW 575 7.4 8.8
Chtodzenie 5 Moc znamionowa kW 1.6 2.14 2.71
EER 3.58 3.45 3.25
Sezonowa klasa LWT przy 35°C A+++ A+++ A+++
efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczer 7 LWT przy 55°C At+++ At+++ A+++
LWT przy 35°C 4.85 5.1 5.1
SCOP6
LWT przy 55°C 3.83 3.85 3.85
Efektywnosé Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A+ A+ A+
energetyczna COPDHW 2.95 295 2.95
e Deklarowany profil obcigzenia L
Wysokos¢ podnoszenia m 9 9 9
Pompa wodna Maksymalny przeptyw m¥/h 4.5 4.5 4.5
Srednica adaptera DN25 DN25 DN25
Czynnlz(R%rgg)dmczy Napetnienie fabryczne kg 0.55 0.85 1.35
Poziom Jednostka zewnetrzna dB(A) 44 44 44
cisnienia
akustycznego Jednostka wewnetrzna dB(A) 31
Poziom Jednostka zewnetrzna dB 53 57 57
mocy akustycznej Jednostka wewnetrzna dB 4 43
Wymiary opakowania Jednostka zewnetrzna mm 1205*555*870 1355*545*1210
(szer. x gt. x wys.) Jednostka wewnetrzna mm 700*628%1945 700%682*1835
Wymiary urzadzenia Jednostka zewnetrzna mm 1130%420%710 1280*420*1040
(szer. x gt. x wys.) Jednostka wewnetrzna mm 600*%600*1795 600%600%1720
Chtodzenie °C -5~43
Zakres . N
temperatury pracy Ogrzewanie C -25~35
Ciepta woda uzytkowa °Cc 25 ~ 43
Chtodzenie °C 5~25
Zakres nastawy Ogrzewanie °C 25~ 80
temperatury wody
Ciepta woda uzytkowa °C 30~75
Przytgcza rurowe cal G1"'BSP
Przytacza rurowe CWU cal G3/4"BSP
Cisnienie nasta
bezpieczeﬁstvx\y MPa 03
Obieg wodny Wytacznik przeptywu m/h 0.6
Naczynie wzbiorcze pojemnosé L 8
Moc grzatki wspomagajacej kw 3
Strona wodna typ typ ptytowy
jednostka zewn. szt. 68/33/16
llo$¢ zatadunkowa 40H/40/20
jednostka zewn. szt. 51/51/24
Uwaga:

1.0dpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02:2014.

2.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 30°C, LWT 35°C.
3.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 47°C, LWT 55°C.
4.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 23°C, LWT 18°C.

5.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 12°C, LWT 7°C.

6.Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen testowana w warunkach klimatu umiarkowanego.
7.Norma badawcza: EN12102-1.

8.Poziom cisnienia akustycznego jest wartoscig maksymalng zmierzong w dwéch warunkach okreslonych w punktach 2 i 5.

Uwagi:
1.Dane pochodza z laboratorium AUX. Dane mogg ulec zmianie w zaleznosci od warunkéw testowych. AUX zastrzega sobie prawo do interpretacji danych.
2.Wszystkie specyfikacje moga zosta¢ zmienione przez producenta bez wczesniejszego powiadomienia.
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Zintegrowany system typu split

Nazwa modelu T e [ | s

Model ACHA-H12/4R2EA19 ACHA-H14/4R2EA19 ACHA-H16/4R2EA19
Zasilanie Jednostka monoblok V/Ph/Hz 220-240/1/50
Wydajnosé kw 1.6 13.6 15.1
Ogrzewanie 2 Moc znamionowa kW 2.37 2.83 3.21
COoP 49 4.8 47
Wydajnosé kw 1.5 14 148
Ogrzewanie 3 Moc znamionowa kW 3.54 4.38 4.70
COoP 3.25 3.2 3.15
Wydajnosé kw 1.6 13.6 15.8
Chtodzenie 4 Moc znamionowa kW 2.58 3.78 4.05
EER 4.5 3.6 3.9
Wydajnosé kw 1.1 125 14
Chtodzenie 5 Moc znamionowa kW 3.6 4.31 5.09
EER 3.05 29 275
Sezonowa klasa LWT przy 35°C A+++ At+++ At+++
efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczeri 7 LWT przy 55°C A+++ At+++ At+++
LWT przy 35°C 4.71 4.71 475
SCOP6
LWT przy 55°C 3.825 3.825 3.825
Efektywnos6 Klasa efektywnos$ci energetycznej podgrzewania wody A+ A+ A+
energetyczna COPDHW 2.88 2.88 2.88
@y Deklarowany profil obcigzenia L
Wysokos¢é podnoszenia m 9 9 9
Pompa wodna Maksymalny przeptyw m3/h 4.5 4.5 45
Srednica adaptera DN25 DN25 DN25
Czynmz(R%tgg)dnlczy Napetnienie fabryczne kg 1.35 1.35 1.35
Poziom Jednostka zewnetrzna dB(A) 45 46 47
cisnienia
akustycznego Jednostka wewnetrzna dB(A) 31
Poziom Jednostka zewnetrzna dB 58 59 60
mocy akustycznej Jednostka wewnetrzna dB 43
Wymiary opakowania Jednostka zewnetrzna mm 1355%545%1210
(szer. x gt x wys.) Jednostka wewnetrzna mm 700%682*1835
Wymiary urzadzenia Jednostka zewnetrzna mm 1280*420*1040
(szer. x gt. x wys.) Jednostka wewnetrzna mm 600*600*1720
Chiodzenie °C -5 ~43
Zakres . N
temperatury pracy Ogrzewanie C -25~35
Ciepta woda uzytkowa °C 25 ~ 43
Chtodzenie °C 5~25
Zakres nastawy Ogrzewanie °C 25~ 80
temperatury wody
Ciepta woda uzytkowa °C 30~75
Przytacza rurowe cal G1'BSP
Przytacza rurowe CWU cal G3/4'BSP
Cisnienie nasta:
bezpieczeﬁsmvgy MPa 03
Obieg wodny Wytacznik przeptywu m3/h 0.6
Naczynie wzbiorcze pojemnos¢é L 8
Moc grzatki wspomagajacej kW 3
Strona wodna typ typ ptytowy
» jednostka zewn. szt. 68/33/16
llo$¢ zatadunkowa 40H/40/20
jednostka zewn. szt. 51/51/24
Uwaga:

1.0dpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02:2014.
2.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 30°C, LWT 35°C.

3.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 47°C, LWT 55°C.

4. Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 23°C, LWT 18°C.

5.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 12°C, LWT 7°C.

6.Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen testowana w warunkach klimatu umiarkowanego.

7.Norma badawcza: EN12102-1.

8.Poziom cisnienia akustycznego jest wartoscig maksymalng zmierzong w dwéch warunkach okreslonych w punktach 2 i 5.

Uwagi:
1.Dane pochodzg z laboratorium AUX. Dane mogg ulec zmianie w zalezno$ci od warunkéw testowych. AUX zastrzega sobie prawo do interpretacji danych.
2.Wszystkie specyfikacje mogg zosta¢ zmienione przez producenta bez wczesniejszego powiadomienia.
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Zintegrowany system typu split

Model ACHA-H12/5R2EA19 ACHA-H14/5R2EAT9 ACHA-H16/5R2EA19
Zasilanie Jednostka monoblok V/Ph/Hz 380-415/3/50
Wydajnosé KW 1.6 13.6 15.1
Ogrzewanie 2 Moc znamionowa kW 237 2.83 3.21
CoP 4.9 4.8 4.7
Wydajnosé KW 1.5 14 14.8
Ogrzewanie 3 Moc znamionowa kw 3.54 4.38 4.70
CoP 3.25 3.2 3.15
Wydajnosé KW 1.6 13.6 15.8
Chtodzenie 4 Moc znamionowa kW 2.58 3.78 4.05
EER 4.5 3.6 3.9
Wydajnosé kW 1.1 12.5 14
Chtodzenie 5 Moc znamionowa kW 3.6 4.31 5.09
EER 3.05 29 275
SezonowaKlasa LWT przy 35°C At+++ At+++ At+++
mmfmﬂm LWT przy 55°C A+++ At+++ A+++
. LWT przy 35°C 4.71 4.71 4.75
LWT przy 55°C 3.825 3.825 3.825
Efektywnosé Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A+ A+ A+
energetyczna COPDHW 2.88 2.88 2.88
cwu Deklarowany profil obcigzenia L
Wysoko$¢ podnoszenia m 9 9 9
Pompa wodna Maksymalny przeptyw m3/h 4.5 4.5 4.5
Srednica adaptera DN25 DN25 DN25
CzynniFR%rggfniczy Napetnienie fabryczne kg 1.35 1.35 1.35
Poziom Jednostka zewnetrzna dB(A) 45 46 47
akﬁi’;ﬁfﬁzgo Jednostka wewnetrzna dB(A) 31
Poziom Jednostka zewnetrzna dB 58 59 60
mocy akustyczne Jednostka wewnetrzna dB 43
Wymiary opakowania Jednostka zewnetrzna mm 1355*545%1210
(szer. x gt. x wys.) Jednostka wewnetrzna mm 700%682%1835
Wymiary urzadzenia Jednostka zewnetrzna mm 1280*420%1040
(szer. x gt. x wys.) Jednostka wewnetrzna mm 600%600%1720
Chfodzenie °C -5~43
tempezrztﬁyspracy Ogrzewanie °C -25~35
Ciepta woda uzytkowa °C 25 ~ 43
Chtodzenie °C 5~25
tz:,:g:rs a?:;ta,vg;y Ogrzewanie °C 25~ 80
Ciepta woda uzytkowa °C 30~75
Przytacza rurowe cal G1'BSP
Przytgcza rurowe CWU cal G3/4"BSP
] MPa 03
Obieg wodny Wytacznik przeptywu m3/h 0.6
Naczynie wzbiorcze pojemnosé L 8
Moc grzatki wspomagajacej kW 3
Strona wodna typ typ ptytowy
llo$¢ zatadunkowa 40H/40/20 SR sz 08133116
jednostka zewn. szt. 51/51/24
Uwaga:

1.0dpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02:2014.
2.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 30°C, LWT 35°C.

3.Temperatura powietrza zewnetrznego 7°C (suchy termometr), 85% wilgotnosci wzglednej; EWT 47°C, LWT 55°C.

4. Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 23°C, LWT 18°C.

5.Temperatura powietrza zewnetrznego 35°C (suchy termometr); EWT 12°C, LWT 7°C.

6.Sezonowa klasa efektywnos$ci energetycznej ogrzewania pomieszczen testowana w warunkach klimatu umiarkowanego.

7.Norma badawcza: EN12102-1.

8.Poziom ci$nienia akustycznego jest warto$cig maksymalng zmierzong w dwdch warunkach okreslonych w punktach 2 i 5.

Uwagi:
1.Dane pochodzg z laboratorium AUX. Dane mogg ulec zmianie w zalezno$ci od warunkéw testowych. AUX zastrzega sobie prawo do interpretacji danych.
2.Wszystkie specyfikacje moga zosta¢ zmienione przez producenta bez wczesniejszego powiadomienia.
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